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Schlagrichtung / Kurzzeichen
Seiltechnik22

Schlagrichtung – Rechts- oder linksgängige Seile

Überwachungsarbeiten
Die Betriebssicherheit in Betrieb befindlicher Drahtseile kann nach folgenden Kriterien beurteilt werden:

Oberlauf von links nach rechts – rechtsgängiges Seil Oberlauf von rechts nach links – linksgängiges Seil

Unterlauf von rechts nach links – rechtsgängiges Seil

n Art und Anzahl der Drahtbrüche
n Lage der Drahtbrüche
n Zeitliche Folge des Auftretens von Drahtbrüchen
n Verringerung des Seildurchmessers während der Betriebszeit
n Korrosion

Unterlauf von links nach rechts – linksgängiges Seil

n Abrieb
n Seilverformungen
n Hitzeeinwirkung
n Aufliegezeit

Kurzzeichen aus der Drahtseilnorm DIN EN 12385-2
Einlagearten:

C = Einlage
FC = Fasereinlage
NFC = Naturfasereinlage
SFC = Kunstfasereinlage
WC = Stahleinlage
IWRC = Stahlseileinlage
WSC = Drahtlitzeneinlage

Schlagarten und -richtung:

z = rechtsgängig
s = linksgängig
sZ = Kreuzschlag, rechtsgängig
zS = Kreuzschlag, linksgängig
zZ = Gleichschlag, rechtsgängig
sS = Gleichschlag, linksgängig
aZ = Wechselschlag, rechtsgängig
aS = Wechselschlag, linksgängig

Litzenarten:

S = Seale
W = Warrington
F = Filler
WS = Warrington-Seale
M = Kreuzverseilung
N = Verbundverseilung

a) rechtsgängig (sZ) b) linksgängig (zS) a) rechtsgängig (zZ) b) linksgängig (sS)

Kreuzschlag
Die Schlagrichtung der Drähte in den  Litzen ist entgegen-
gesetzt der Schlag richtung der Litzen im Seil.

Gleichschlag
Die Schlagrichtung der Drähte in den  Litzen ist gleich der
Schlagrichtung der Litzen im Seil.
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Ablegereife / Drahtseilschmierung
Seiltechnik 23

Seitliche Ablenkung
Die seitliche Ablenkung des Drahtseils aus der Rillenebene vermindert die
Aufliegezeit des Drahtseils und ist daher möglichst klein zu halten. Es wird emp-
fohlen, bei mehrfach eingescherten Drahtseilen die schnelllaufenden Stränge
mit möglichst kleiner und die langsam laufenden mit größerer seitlicher
Ablenkung auszuführen. Keines falls darf die seitliche Ablenkung größer sein als
1 : 15 (4°); jedoch kann sich bereits eine seitliche Ablenkung von nur 1° im
Hauptarbeitsbereich schon nachteilig auf die Aufliegezeit des Drahtseils auswir-
ken. Bei drehungsfreien bzw. drehungsarmen Draht  seilen wird empfohlen, die
seitliche Ablenkung nicht größer als 1 : 40 (1,5°) auszuführen.

Die seitliche Ablenkung des Drahtseiles muss bei der konstruktiven Gestaltung
der Form von Seilrillen berücksichtigt werden.

Schmierung des Drahtseils
Schmierstoffe im Drahtseil vermindern die Reibung sowohl zwischen Rille und
Drahtseil als auch zwischen den Drähten im Drahtseil; außerdem wird die
Korrosion ge mildert.

Wenn aus betrieblichen Gründen das Schmieren des Drahtseils unterbleiben
muss, ist die dadurch bedingte kürzere Aufliegezeit in Kauf zu nehmen. Die
Anwendung nicht geschmierter Drahtseile ist besonders zu vereinbaren.

Seilschmierstoff
Als Schmierstoff werden Öle, Vaselinen, bitumenartige Stoffe u. a. verwendet.
Der Schmierstoff muss hinsichtlich Art und Menge dem Verwendungszweck des
Seils entsprechen.

Ablegereife von Drahtseilen aufgrund von Drahtbrüchen
Wenn der Seildurchmesser gegenüber
dem Nennmaß um 10% oder mehr
vermindert ist, dann ist das Drahtseil
auch dann abzulegen, wenn keine
Drahtbrüche festgestellt werden.

3) Fülldrähte werden nicht als tragend ange-
sehen. Bei Drahtseilen mit mehreren Litzen-
lagen gelten nur die Litzen der äußersten 
Litzenlage als „Außenlitzen“.
Bei Drahtseilen mit Stahleinlage ist die 
Einlage wie eine innere Litze anzusehen.

4) Die errechneten Zahlen sind aufzurunden.

Anzahl der 
tragenden Drähte 
in den Außenlitzen 
des Drahtseiles3)

n

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei Ablegereife

Triebwerkgruppen
1Em, 1Dm, 1Cm, 1Bm, 1Am

Triebwerkgruppen
2m, 3m, 4m, 5m

Kreuzschlag Gleichschlag Kreuzschlag Gleichschlag

auf einer 
Länge von

6d            30d

auf einer 
Länge von

6d            30d

auf einer 
Länge von

6d            30d

auf einer 
Länge von

6d            30d

bis 50 2 4 1 2 4 8 2 4
51 bis 75 3 6 2 3 6 12 3 6

76 bis 100 4 8 2 4 8 16 4 8
101 bis 120 5 10 2 5 10 19 5 10
121 bis 140 6 11 3 6 11 22 6 11
141 bis 160 6 13 3 6 13 26 6 13
161 bis 180 7 14 4 7 14 29 7 14
181 bis 200 8 16 4 8 16 32 8 16
201 bis 220 9 18 4 9 18 35 9 18
221 bis 240 10 19 5 10 19 38 10 19
241 bis 260 10 21 5 10 21 42 10 21
261 bis 280 11 22 6 11 22 45 11 22
281 bis 300 12 24 6 12 24 48 12 24
über 3004) 0,04·n 0,08·n 0,02·n 0,04·n 0,08·n 0,16·n 0,04·n 0,08·n
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Gründe für Seilverschleiß
Seiltechnik24

Um für Sie die wirtschaftlichste und rationellste Seilkonstruktion auszuwählen, benötigen wir von Ihnen ausführliche
Angaben über Ihren Verwendungszweck. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gerne, welches DIN-Drahtseil oder
Spezialdrahtseil für Ihren Verwendungszweck am besten geeignet ist. 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Einsatzbereiche an:

n Turmdrehkran n Schrapper n Mobil- und Autokran
n Schrägaufzug n Hallen- und Portalkran n Personenaufzug
n Elektrozug n Forst-Kippmastgerät und Materialseilbahn n Bagger
n Forst-Schlepper- und Anbauwinden n Schlitzwandgreifer n Schifffahrt
n Bohrgeräte n Skischlepplift n Ramme
n Schwimmbagger

Bestellhinweise

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung Ihrer Meterware folgende Angaben mit:

n Für stehendes oder laufendes Gut
n Seildurchmesser (in mm)
n Seillänge (in m)

n Blanke oder verzinkte Ausführung
n Festigkeit und Bruchkraft
n Schlagrichtung (rechts-/ linksgängig)

n Art der Seilendverbindung
n Kreuzschlag / Gleichschlag
n Ring oder Haspel

Unsere Experten geben Ihnen gerne Auskunft, helfen bei Planung 
und Ausführung und haben immer ein offenes Ohr für Sie!

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200    Email: info@philipp-gruppe.de

Gründe für erhöhten Seilverschleiß
Gründe: Auswirkung:
n Falsches Auflegen → Klankenbildung
n Bildung von Schlappseil im entlasteten Zustand → Klankenbildung
n Eingelaufene Rollen und Rillen → Drahtbrüche durch Abrieb
n Festsitzende Rollen → Abrieb
n Ungünstige Seilablenkung → Abrieb
n Zu kleine Trommel- und Rollen-Durchmesser → Ermüdungsbrüche
n Ausspringen aus der Rolle → Quetschung und Schliff
n Zu viele Lagen auf einer Winde → Quetschung und Abrieb

Nicht drehungsfreie Seile und auch drehungsarme Macharten wie Seile nach DIN 3069 (18 x 7) dürfen auf keinen Fall mit
einem Wirbel (Drallfänger) arbeiten. Das permanente Auf- und Zudrehen der Seile bei Be- und Entlastung würde zu einer
Torsionsermüdung der Drähte führen.

Die Bruchkraft dieser Drahtseile würde außerdem enorm herabgesetzt, so daß die Sicherheit des Seiltriebes nicht mehr
angegeben wäre. Durch Aufdrehen am Wirbel entlastet ein Drahtseil seine Außenlitzen und überlastet seine Stahlseile.
Dieser Umstand führt zu innerer Seilzerstörung und eventuell zu einem Versagen der Drahtseile ohne vorherige Warnung
durch äußere Drahtbrüche.

Drehungsfreie Drahtseile können ohne diese Gefahren mit einem Wirbel eingesetzt werden, der Wirbel bringt hier sogar
große Vorteile. Er erlaubt dem Seil, einen durch fehlerhafte Montage oder durch gewaltsame Seilverdrehung in den
Seiltrieb eingebrachten Drall auszudrehen und wieder seinen unverdrehten Gleichgewichtszustand einzunehmen. In vie-
len Fällen wird bei drehungsfreien Seilen eine Korbbildung durch den Einsatz eines Wirbels verhindert.

Quelle: Laufende Drahtseile, von Prof. Dr.- Ing. Klaus Feyrer, expertverlag / Renningen, 2. Auflage

Einsatz eines Wirbels oder nicht ?
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Seilendverbindungen 
Seiltechnik 25

Seilendverbindungen EN 13411-1 bis EN 13411-6
Viele Endverbindungen vermindern die Bruchkraft des Seils. 

Für eine zuverlässige Bestimmung des Seildurchmessers sind die verbleibenden Werte der Mindestbruchkraft in Prozen -
ten angegeben.

* Unter Umständen kann bei gespleißten Endverbindungen die Bruchkraftminderung bis zu 40% betragen. 
Dies ist abhängig von der Seilkonstruktion und dem Seildurchmesser.

90% 100%

90% 100%

90% 100%

80% 100%

80% 90%

90% 90%

90% 90%

85% 90%

80% 90%

Gepreßt

Gepreßt mit
Kausche

Gepreßt mit
Vollkausche

Gespleißt

Gespleißt mit
Kausche

Flämisches Auge

Flämisches Auge 
mit Kausche

Drahtseilklemmen
mit Kausche

Seilschloß
DIN 15315

Verguß mit Kegel
(Kunststoff oder Metallverguß)

Verguß mit Seilbirne
(Kunststoff oder Metallverguß)

Verguß mit Bügelseilhülse
(Kunststoff oder Metallverguß)

Verguß mit Gabelseilhülse
(Kunststoff oder Metallverguß)

Gepreßt mit
Gewindeterminal

Gepreßt mit Augterminal

Gepreßt mit
Gabelterminal

Endverpressung

Gepreßt mit 
Ösenschraube
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Seiltechnik26 Einsatzbereiche für Drahtseile
Seiltechnik

Spezielle Einsatzbereiche  
Turmdrehkran Mobil- und Autokran 
Fabrikat und Typ Fabrikat und Typ

Hallen und Portalkran Bagger-Tieflöffler
Elektrozug

Bagger-Hochlöffler Bagger-Greifer

Bagger-Schürfkübel Schlitzwandgreifer

1) Hubseil
2) Katzfahrseil
3) Auslegerverstellseil
4) Auslegerhalteseil
5) Gegenauslegerhalteseil
6) Montageseil
7) Pendelseil

1) Hubseil
2) Hilfshubseil
3) Auslegerseil
4) Auslegerverstellseil
5) Halteseil
6) Auslegerverstellseil

1) Hubseil

1) Auslegerseil
2) Aufzugseil
3) Einzugseil

1) Auslegerverstellseil
2) Hubseil
3) Vorzugseil
4) Rückzugseil
5) Klappenseil

1) Auslegerverstellseil
2) Hubseil
3) Schließ-Seil
4) Ausgleichsseil

1) Auslegerverstellseil
2) Hubseil
3) Einziehseil
4) Kippseil

1) Hubseil
2) Auslegerseil
3) Auslegerverstellseil
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Seiltechnik 27Einsatzbereiche für Drahtseile
Seiltechnik

Spezielle Einsatzbereiche  
Bohrgerät Ramme

Schwimmbagger Schrapper

Schrägaufzug Personenaufzug

Forst-Kippmastgerät und Material-Seilbahn Forst-Schlepper und Anbauwinden

1) Einziehseil
2) Rückholseil

1) Förderseil 1) Treibscheibenseil
2) Gegenseil
3) Reglerseil

1) Tragseil
2) Zugseil
3) Rückzugseil
4) Hilfsseil
5) Abspannseil
6) Chokerseile

1) Windenseil

1) Hubseil
2) Auslegerseil
3) Auslegerverstellseil

1) Auslegerseil
2) Hubseil
3) Kippseil

1) Bohrseil
2) Hubseil



Die Erklärungen für die Bestellnummern gilt für alle Meterware-Seile

Sie werden in diesem Kapitel gelegentlich Seile finden, bei denen nicht nur eine,
sondern mehrere Variablen vorhanden sind.

Diese variablen Stellen sind mit X gekennzeichnet. Diese Stellen können nach
dem untenstehenden Schema ergänzt werden. So können Sie auf übersichtliche
Art und Weise ihr ganz individuelles Seil bestellen.

Wir möchten Ihnen nun ein Beispiel zeigen, wie Sie Seile mit mehreren Variablen korrekt zusammenstellen.

Sie möchten folgendes Seil bestellen:

Diepa PZ 371 mit einem Durchmesser von 17 mm

Die Bestellnummer hierfür lautet:  02052XXX17 

Alles Wichtige über Seiltechnik!

Erklärung der Bestellnummern
Seiltechnik28

Nun sind die Variablen zu ergänzen. 
Die Variable in Block  4 bezeichnet die Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  /  3 = Edelstahl

Die Variable in Block 5 bezeichnet die Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable in Block 6 bezeichnet die Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 
/  3 = 1.570 N/mm

2

Block 
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block 
7

02 05 2 X X X 17

Haben Sie Fragen zu unseren Drahtseilen? 
Unsere Spezialisten stehen Ihnen unter der Telefonnummer +49 (0) 6021 / 40 27-200 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7

Bestell- Seiltyp Einlage- Seilober- Schlag- Seilfestig- Durch-
gruppe art fläche richtung keitsklasse messer

01 01 X X X X 03

1 = 1.770 N/mm
2

2 = 1.960 N/mm
2

3 = 1.570 N/mm
2

1 = Rechtsgängig
2 = Linksgängig

1 = Blank
2 = Verzinkt
3 = Edelstahl

1 = FC
2 = IWRC



Bestellhotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Seiltechnik 29Rundlitzenseile
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Rundlitzenseil 6 x 7
EN 12385-4
Seile mit Fasereinlage FC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3055)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

2 +8 0,0143 2,35 0101121102
3 0 0,0322 5,29 0101121103
4 +7 0,0572 9,41 0101121104
5 0 0,0894 14,70 0101121105
6 +6 0,1290 21,10 0101121106
7 0 0,1750 28,80 0101121107
8 0,2290 37,60 0101121108

Einsatzbereiche

n Abspannungen

n Schießanlage

n Landwirtschaft

n Zugseile

n Tragseile

n Seilbahn

Rundlitzenseil 6 x 19
EN 12385-4
Seile mit Fasereinlage FC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3060)

Einsatzbereiche

n Abspannseile

n Anschlagseile

n Krane

n Winden

n Schifffahrt

n Aufzüge

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

3 +8 0,0311 4,9 0102121103
0

4 +7 0,0554 8,7 0102121104
5 0 0,0865 13,6 0102121105
6 +6 0,125 19,6 0102121106
7 0 0,170 26,7 0102121107
8 0,221 34,8 0102121108
9 0,280 44,1 0102121109

10 0,346 54,4 0102121110
11 0,419 65,8 0102121111
12 0,498 78,3 0102121112
13 0,585 91,9 0102121113
14 0,678 107,0 0102121114
16 0,886 139,0 0102121116
18 1,120 176,0 0102121118
20 +5 1,380 218,0 0102121120

Rundlitzenseil 6 x 19
EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3060)

Einsatzbereiche

n Abspannseile

n Anschlagseile

n Krane

n Winden

n Schifffahrt

n Aufzüge

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

3 +8 0,0342 5,29 0103221103
0

4 +7 0,0609 9,4 0103221104
5 0 0,0952 14,7 0103221105
6 +6 0,138 21,2 0103221106
7 0 0,187 28,8 0103221107
8 0,243 37,6 0103221108
9 0,308 47,6 0103221109

10 0,381 58,8 0103221110
11 0,461 71,1 0103221111
12 0,548 84,6 0103221112
13 0,643 99,3 0103221113
14 0,746 115,0 0103221114
16 0,974 150,0 0103221116
18 1,230 190,0 0103221118
20 +5 1,520 235,0 0103221120

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Seiltechnik30 Rundlitzenseile
Seiltechnik

Rundlitzenseil 6 x 37
Standard, EN 12385-4
Seile mit Fasereinlage FC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3066)

Einsatzbereiche

n Anschlagseile

n Krane

n Winden

n Hebezeuge

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Schifffahrt

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

6 +6 0,125 18,8 0104121106
7 0 0,170 25,6 0104121107
8 0,221 33,4 0104121108
9 0,280 42,3 0104121109

10 0,346 52,2 0104121110
11 0,419 63,1 0104121111
12 0,498 75,1 0104121112
13 0,585 88,2 0104121113
14 0,678 102,0 0104121114
16 0,886 134,0 0104121116
18 1,12 169,0 0104121118
20 +5 1,38 209,0 0104121120
22 0 1,67 253,0 0104121122
24 1,99 301,0 0104121124
26 2,34 353,0 0104121126
28 2,71 409,0 0104121128
32 3,54 534,0 0104121132
36 4,48 676,0 0104121136
40 5,54 835,0 0104121140

Rundlitzenseil 6 x 19
Seale, EN 12385-4
Seile mit Fasereinlage FC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3058)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

6 +6 0,134 21,1 010511X106
7 0 0,183 28,7 010511X107
8 0,238 37,5 010511X108
9 0,302 47,4 010511X109

10 0,373 58,6 010511X110
11 0,451 70,9 010511X111
12 0,537 84,3 010511X112
13 0,630 99,0 010511X113
14 0,730 115,0 010511X114
15 0,838 132,0 010511X115
16 0,954 150,0 010511X116

Einsatzbereiche

n Schrapper

n Schießanlage

n Schleppseile

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Aufzüge

Rundlitzenseil 6 x 19
Seale, EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus blanken oder verzinkten 
Stahldrähten  (DIN 3058)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

6 +6 0,147 22,8 010621X106
7 0 0,201 31,0 010621X107
8 0,262 40,5 010621X108
9 0,332 51,2 010621X109

10 0,410 63,3 010621X110
11 0,496 76,5 010621X111
12 0,590 91,1 010621X112
13 0,693 107,0 010621X113
14 0,803 124,0 010621X114
15 0,922 142,0 010621X115
16 1,050 162,0 010621X116

Einsatzbereiche

n Schrapper

n Aufzüge

n Schleppseile

n Land- / Forst-
wirtschaft

Die Variable in Block 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

01 06 2 1 X 1 10

Bestimmen der Bestellnummer:

Bestellbeispiel:

0106212110 = Blankes linksgängiges 
Rundlitzenseil 6 x 19 Seale
mit Stahleinlage IWRC;  Ø 
10 mm

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Bestellhotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100
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6 x 19 + Fasereinlage,
EN 12385-4
Mit PVC ummantelt (DIN 3060)

Einsatzbereiche

n Abspann- und Geländerseil

Farbe 

n Transparent oder Rot

Einsatzbereiche

n Abspann- und Geländerseil

Farbe 

n Transparent oder Rot

6 x 7 + Fasereinlage,
EN 12385-4
Mit PVC ummantelt (DIN 3055)

Ø Längen- Mindest- Bestell-
Seil Aussen Gewicht bruchkraft nummer

[kg/m] 1770N/mm
2

[mm] [mm] ≈ [kN]

2 3 0,019 2,35 0501121102
3 4 0,037 5,29 0501121103
4 5 0,055 9,41 0501121104
5 6 0,122 14,70 0501121105

Ø Längen- Mindest- Bestell-
Seil Aussen Gewicht bruchkraft nummer

[kg/m] 1770N/mm
2

[mm] [mm] ≈ [kN]

6 8 0,160 19,60 0502121106
8 10 0,253 34,80 0502121108

10 12 0,420 54,40 0502121110

Weitere Abmessungen, Konstruktionen, Werkstoffe
(Edelstahl) oder Ummantelungen (Polyamid) in ver-
schiedenen Farben auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Seiltechnik32 Rundlitzenseile / Spezialseile
Seiltechnik

Seil-Ø Gewicht Mindestbruchkraft Standardlänge für Typ Bestellnummer
[mm]  [kg/m] 1770N/mm

2 [m]
[kN]

8,0 0,25 52 20 TU 8 5001000001
11,5 0,50 100 20 TU 16 5001000002
16,0 0,90 200 10 TU 32 5001000003

8,0 0,25 52 20 T 508 5001000004
11,5 0,50 100 20 T 516 5001000005
16,0 0,90 200 10 T 532 5001000006

Rundlitzenseil 6 x 36
Warrington-Seale,
EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus blanken oder verzinkten 
Stahldrähten  (DIN 3064)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

12 0,602 89,9 010821X112
13 0,707 106,0 010821X113
14 0,820 124,0 010821X114
16 1,07 161,0 010821X116
18 1,35 204,0 010821X118
20 1,67 252,0 010821X120
22 2,02 304,0 010821X122
24 +5 2,41 363,0 010821X124
26 0 2,83 425,0 010821X126
28 3,28 493,0 010821X128
32 4,28 644,0 010821X132
36 5,42 816,0 010821X136
40 6,69 983,0 010821X140
44 8,10 1.220,0 010821X144
48 9,64 1.450,0 010821X148
52 11,30 1.710,0 010821X152
56 13,10 1.980,0 010821X156

Einsatzbereiche

n Bagger

n Krane

n Greifer

n Schrapper

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Schiff-
schleppseile

Spezialseile für Greifzüge, EN 12385-4

Rundlitzenseil 6 x 36
Warrington-Seale,
EN 12385-4
Seile mit Fasereinlage FC

Aus blanken oder verzinkten
Stahldrähten  (DIN 3064)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

12 0,547 84,0 010711X112
13 0,643 98,3 010711X113
14 0,745 114,0 010711X114
16 0,973 149,0 010711X116
18 1,23 189,0 010711X118
20 1,52 234,0 010711X120
22 1,84 282,0 010711X122
24 +5 2,19 336,0 010711X124
26 0 2,57 395,0 010711X126
28 2,98 458,0 010711X128
32 3,89 598,0 010711X132
36 4,93 757,0 010711X136
40 6,08 934,0 010711X140
44 7,36 1.130,0 010711X144
48 8,76 1.350,0 010711X148

Einsatzbereiche

n Bagger

n Krane

n Greifer

n Schrapper

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Schiff-
schleppseile

Die Variable in Block 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

01 08 2 1 X 1 36

Bestimmen der Bestellnummer:

Bestellbeispiel:

0108211136 = Blankes rechtsgängiges 
Rundlitzenseil 6 x 36 
Warrington-Seale mit Stahl-
einlage IWRC, Ø 36 mm

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Seiltechnik 33(Spiral-) Rundlitzenseile
Seiltechnik

Rundlitzenseil 8 x 19
Seale, EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus blanken oder verzinkten 
Stahldrähten  (DIN 3062)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

10 0,425 59,9 020121X110
11 0,514 72,5 020121X111
12 0,612 86,3 020121X112
13 0,719 101,0 020121X113
14 0,833 117,0 020121X114
15 0,957 135,0 020121X115
16 1,090 153,0 020121X116

Einsatzbereiche

n Bagger

n Laufkrane

n Winden

n Schrapper

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Aufzüge

Rundlitzenseil 8 x 36
Warrington-Seale, 
EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus blanken oder verzinkten 
Stahldrähten  (DIN 3067)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

16 1,11 153,0 020221X116
18 1,41 194,0 020221X118
20 1,74 239,0 020221X120
22 2,10 290,0 020221X122
24 2,51 345,0 020221X124
26 2,94 405,0 020221X126
28 +5 3,41 469,0 020221X128
32 0 4,45 613,0 020221X132

Einsatzbereiche

n Bagger

n Hallenkrane

n Portalkrane

n Winden

n Land- / Forst-
wirtschaft

n Greifer

Spiral-Rundlitzenseil 
18 x 7, drehungsarm 
EN 12385-4
Seile mit Stahleinlage IWRC

Aus verzinkten Stahldrähten  
(DIN 3069)

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1770N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

4 +7 0,0643 9,29 0601221104
5 0 0,100 14,50 0601221105
6 +6 0,145 20,90 0601221106
7 0 0,197 28,50 0601221107
8 0,257 37,20 0601221108
9 0,326 47,00 0601221109

10 0,402 58,10 0601221110
11 0,486 70,30 0601221111
12 0,579 83,60 0601221112
13 0,679 98,10 0601221113

Einsatzbereiche

n Elektrozugseil

n Dachdeckeraufzüge

Die Variable in Block 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 02 2 1 X 1 22

Bestimmen der Bestellnummer:

Bestellbeispiel:

0202211122 = Blankes linksgängiges 
Rundlitzenseil 8 x 36 
Warrington-Seale mit Stahl-
einlage IWRC, Ø 22 mm

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Seiltechnik34 Rundlitzenseile
Seiltechnik

Seile mit Stahleinlage IWRC

Werkstoff Edelstahl 1.4401

Seile mit Stahleinlage IWRC

Werkstoff Edelstahl 1.4401

Rundlitzenseil 7 x 7,
EN 12385-4

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1570N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

2 +8 0,0157 2,26 5657231302
3 0 0,0354 5,06 5657231303
4 +7 0,0629 9,01 5657231304
5 0 0,0983 14,10 5657231305
6 +6 0,142 20,30 5657231306
7 0 0,193 27,60 5657231307
8 +5 0,250 36,10 5657231308

Rundlitzenseil  7 x 19,
EN 12385-4

Seilnenn-Ø Längen- Mindest- Bestell-
zul. Gewicht bruchkraft nummer

Abw. [kg/m] 1570N/mm
2

d [%] ≈ [kN]

3 +8 0,0342 4,69 5658231303
0

4 +7 0,0609 8,34 5658231304
5 0 0,0952 13,00 5658231305
6 +6 0,138 18,80 5658231306
7 0 0,187 25,50 5658231307
8 +5 0,243 33,30 5658231308
9 0 0,308 42,20 5658231309

10 0,381 52,10 5658231310
12 0,548 75,00 5658231312
14 0,746 102,00 5658231314
16 0,974 133,00 5658231316

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Seiltechnik 35

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Spezialseile
Seiltechnik

Füllfaktor   -   0,7509

D 1318 CZ
EN 12385-4
Gleichschlagausführung 

Seil- Gewicht    Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]      kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

6 0,20 29,3 32,5 06XX2XXX06
7 0,27 39,9 44,2 06XX2XXX07
8 0,35 52,1 57,7 06XX2XXX08
9 0,44 66,0 73,0 06XX2XXX09

10 0,52 80,3 88,9 06XX2XXX10
11 0,64 97,5 108,0 06XX2XXX11
12 0,78 119,0 132,0 06XX2XXX12
13 0,91 139,0 154,0 06XX2XXX13
14 1,05 161,0 179,0 06XX2XXX14
15 1,21 185,0 205,0 06XX2XXX15
16 1,37 211,0 233,0 06XX2XXX16
17 1,55 237,0 263,0 06XX2XXX17
18 1,75 268,0 296,0 06XX2XXX18
19 1,93 296,0 328,0 06XX2XXX19
20 2,14 328,0 363,0 06XX2XXX20
21 2,36 361,0 400,0 06XX2XXX21
22 2,59 397,0 440,0 06XX2XXX22
23 2,83 434,0 481,0 06XX2XXX23
24 3,08 473,0 523,0 06XX2XXX24
25 3,27 502,0 556,0 06XX2XXX25
26 3,59 551,0 609,0 06XX2XXX26
27 3,85 591,0 654,0 06XX2XXX27
28 4,15 637,0 706,0 06XX2XXX28
29 4,43 680,0 753,0 06XX2XXX29
30 4,74 727,0 805,0 06XX2XXX30
31 5,04 774,0 856,0 06XX2XXX31
32 5,39 826,0 915,0 06XX2XXX32

Einsatzbereiche

n für Mehrlagen-
wicklung

n für größte
Hubhöhen 

(z. B. für Auto -
krane, Raupen -
krane, Gitter -
mastkrane, Off -
shorekrane usw.)

D 1318 Z
Kreuzschlagausführung 

D 1318 ZP
Kreuzschlagausführung mit
Kunststoffinnenanteil

Füllfaktor   -   0,7145
* Seilnenndurchmesser 10 - 56 mm

D 1315 CZ (B 55)  
EN 12385-4
Gleichschlagausführung 

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

6 0,16 25,5 28,2 06XX2XXX06
7 0,22 35,0 38,9 06XX2XXX07
8 0,30 47,1 52,6 06XX2XXX08
9 0,37 58,1 64,3 06XX2XXX09

10 0,51 82,4 91,7 06XX2XXX10
11 0,62 101,0 112,0 06XX2XXX11
12 0,73 119,0 132,0 06XX2XXX12
13 0,86 141,0 156,0 06XX2XXX13
14 0,99 162,0 181,0 06XX2XXX14
15 1,14 186,0 207,0 06XX2XXX15
16 1,31 214,0 238,0 06XX2XXX16
17 1,47 240,0 267,0 06XX2XXX17
18 1,65 271,0 301,0 06XX2XXX18
19 1,83 300,0 333,0 06XX2XXX19
20 2,04 334,0 371,0 06XX2XXX20
21 2,26 371,0 412,0 06XX2XXX21
22 2,48 406,0 451,0 06XX2XXX22
23 2,70 442,0 491,0 06XX2XXX23
24 2,94 481,0 534,0 06XX2XXX24
25 3,13 512,0 569,0 06XX2XXX25
26 3,38 554,0 616,0 06XX2XXX26
27 3,64 596,0 662,0 06XX2XXX27
28 3,98 652,0 725,0 06XX2XXX28
29 4,22 692,0 769,0 06XX2XXX29
30 4,52 740,0 822,0 06XX2XXX30
31 4,80 786,0 874,0 06XX2XXX31
32 5,15 844,0 937,0 06XX2XXX32

Einsatzbereiche

n für Mehrlagen-
wicklung

n für größte
Hubhöhen 

(z. B. für Auto -
krane, Raupen -
krane, Gitter -
mastkrane, Off -
shorekrane usw.)

D 1315 Z (B 50)
Kreuzschlagausführung 

D 1315 ZP (B 53)
Kreuzschlagausführung mit
Kunststoffinnenanteil

Einsatzbereiche

n für Einlagen-
wicklung

n für größte
Hubhöhen 

(z. B. für Elektro-
züge, Schiffs-
krane usw.)

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
02 = Diepa D 1315 CZ
03 = Diepa D 1315 Z
04 = Diepa D 1315 ZP
05 = Diepa D 1318 CZ
06 = Diepa D 1318 Z
07 = Diepa D 1318 ZP

Die Variable in Block 4 bezeichnet die Seil-
oberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable in Block 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable in Block 6 bezeichnet die Seil-
festigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 X X X 06

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Seiltechnik36 Spezialseile
Seiltechnik

Füllfaktor   -   0,6441

D 915 CZ  
EN 12385-4
Gleichschlagausführung 

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

8 0,30 47,6 52,7 06082XXX08
9 0,38 60,2 66,7 06082XXX09

10 0,47 74,3 82,3 06082XXX10
11 0,56 89,9 99,6 06082XXX11
12 0,67 107,0 119,0 06082XXX12
13 0,79 126,0 139,0 06082XXX13
14 0,91 146,0 161,0 06082XXX14
15 1,05 167,0 185,0 06082XXX15
16 1,19 190,0 211,0 06082XXX16
17 1,35 215,0 238,0 06082XXX17
18 1,51 241,0 267,0 06082XXX18
19 1,68 268,0 297,0 06082XXX19
20 1,86 297,0 329,0 06082XXX20
21 2,05 328,0 363,0 06082XXX21
22 2,25 360,0 398,0 06082XXX22
23 2,46 393,0 435,0 06082XXX23
24 2,68 428,0 474,0 06082XXX24
25 2,91 464,0 514,0 06082XXX25
26 3,15 502,0 556,0 06082XXX26
27 3,39 542,0 600,0 06082XXX27
28 3,65 583,0 645,0 06082XXX28
29 3,91 625,0 692,0 06082XXX29
30 4,19 669,0 741,0 06082XXX30
31 4,47 714,0 791,0 06082XXX31
32 4,77 761,0 843,0 06082XXX32

Einsatzbereiche

n Turmdrehkrane

P 825
EN 12385-4
Kreuzschlagausführung mit
Kunststoffinnenanteil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

7 0,22 35,8 39,7 02XX2XXX07
8 0,27 43,7 48,6 02XX2XXX08
9 0,35 56,9 63,3 02XX2XXX09

10 0,42 68,2 76,0 02XX2XXX10
11 0,54 86,3 96,1 02XX2XXX11
12 0,65 106,0 118,0 02XX2XXX12
13 0,76 122,0 136,0 02XX2XXX13
14 0,85 137,0 152,0 02XX2XXX14
15 1,03 166,0 184,0 02XX2XXX15
16 1,16 187,0 208,0 02XX2XXX16
17 1,30 210,0 233,0 02XX2XXX17
18 1,46 236,0 262,0 02XX2XXX18
19 1,61 260,0 289,0 02XX2XXX19
20 1,78 288,0 320,0 02XX2XXX20
21 1,95 315,0 351,0 02XX2XXX21
22 2,23 361,0 401,0 02XX2XXX22
23 2,41 390,0 434,0 02XX2XXX23
24 2,61 422,0 469,0 02XX2XXX24
25 2,85 462,0 513,0 02XX2XXX25
26 3,07 497,0 552,0 02XX2XXX26
27 3,26 528,0 587,0 02XX2XXX27
28 3,58 580,0 645,0 02XX2XXX28
29 3,82 620,0 689,0 02XX2XXX29
30 4,09 663,0 736,0 02XX2XXX30
31 4,34 703,0 781,0 02XX2XXX31
32 4,59 745,0 827,0 02XX2XXX32

Einsatzbereiche

n für Einlagen-
wicklung

(z. B. für Hallen -
krane, Schwimm-
krane, Hütten-
krane)

S 321
Kreuzschlagausführung ohne
Kunststoffinnenanteil

Füllfaktor   -   0,6226

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
08 = Diepa 915 CZ
03 = Diepa P 825
04 = Diepa S 321

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 
/  

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 XX 2 X X X 07

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Seiltechnik 37Spezialseile
Seiltechnik

SKZ 8 (H 40)
EN 12385-4
Kreuzschlagausführung ohne Kunst -
stoffinnenanteil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

6,5 0,21 40,4 44,6 02XX2XXX65
7 0,24 46,9 51,7 02XX2XXX07
7,5 0,28 53,8 59,3 02XX2XXX7
8 0,32 61,3 67,5 02XX2XXX08
9 0,40 77,5 85,7 02XX2XXX09

10 0,49 95,8 106 02XX2XXX10
11 0,60 116,0 128 02XX2XXX11
12 0,71 136,0 150 02XX2XXX12
13 0,83 159,0 175 02XX2XXX13
14 0,98 187,0 206 02XX2XXX14
15 1,11 212,0 233 02XX2XXX15
16 1,28 245,0 270 02XX2XXX16
17 1,44 275,0 302 02XX2XXX17
18 1,63 311,0 343 02XX2XXX18
19 1,79 343,0 377 02XX2XXX19
20 2,00 383,0 421 02XX2XXX20
21 2,25 430,0 474 02XX2XXX21
22 2,45 469,0 516 02XX2XXX22
23 2,65 507,0 559 02XX2XXX23
24 2,87 550,0 606 02XX2XXX24
25 3,10 593,0 653 02XX2XXX25
26 3,33 638,0 701 02XX2XXX26
27 3,62 694,0 763 02XX2XXX27
28 3,90 747,0 822 02XX2XXX28
29 4,26 816,0 898 02XX2XXX29
30 4,49 860,0 946 02XX2XXX30
31 4,82 925,0 1017 02XX2XXX31
32 5,11 979,0 1078 02XX2XXX32

Einsatzbereiche

n für Ein und Mehrlagenwicklung
(z. B. für Ausleger verstellseile, 
Halteseile)

Einsatzbereiche

n für Ein- und Mehrlagenwicklung
(z. B. für Erzverladebrücken,
Hütten  werkskrane, Hafenmobil -
krane, Auslegerverstellseile)

SKZ 8 P (H 43)
Kreuzschlagausführung mit Kunst -
stoff innenanteil (bis Ø 28 mm)

Füllfaktor   -   0,740
Verseilfaktor   -   0,8400

PZ 371
EN 12385-4
Kreuzschlagausführung mit
Kunststoffinnenanteil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

7 0,23 43,3 47,1 02052XXX07
8 0,30 56,5 61,6 02052XXX08
9 0,38 71,5 77,9 02052XXX09

10 0,47 88,4 96,6 02052XXX10
11 0,57 107,0 117 02052XXX11
12 0,68 128,0 139 02052XXX12
13 0,80 150,0 163 02052XXX13
14 0,92 173,0 188 02052XXX14
15 1,06 199,0 217 02052XXX15
16 1,21 226,0 246 02052XXX16
17 1,36 255,0 278 02052XXX17
18 1,53 286,0 312 02052XXX18
19 1,70 319,0 347 02052XXX19
20 1,89 354,0 385 02052XXX20
21 2,08 389,0 424 02052XXX21
22 2,28 428,0 465 02052XXX22
23 2,50 468,0 509 02052XXX23
24 2,72 509,0 554 02052XXX24
25 2,95 552,0 601 02052XXX25
26 3,19 597,0 650 02052XXX26
27 3,44 643,0 701 02052XXX27
28 3,70 693,0 754 02052XXX28
29 3,97 743,0 809 02052XXX29
30 4,25 795,0 866 02052XXX30
31 4,57 855,0 932 02052XXX31
32 4,87 911,0 992 02052XXX32

Füllfaktor   -   0,6750

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
05 = Diepa PZ 371
06 = Diepa SKZ 8
07 = Diepa SKZ 8 P

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt /

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2  
/

3 = 2.160 N/mm
2

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 XX 2 X X X 07

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Seiltechnik38

Stahlseil VS 35 Plus 
Red Eagle
EN 12385-4

Einsatzbereiche

n Hubseil für Turmdrehkrane, Deck-
und Offshorekrane

n Hallenkrane mit großer Hubhöhe

n Krane, die Lasten an einem
Seilstrang heben

n Hubseil für Turmdrehkrane, Deck-
und Offshorekrane

n Hallenkrane mit großer Hubhöhe

n Krane, die Lasten an einem
Seilstrang heben

Stahlseil VS 35 
Black Eagle
EN 12385-4
Mit 16 Außenlitzen 1 x 7

Drehungsarme (a) Stahldrahtseile 

Verzinkt, geschmiert

Gleichschlag 

Seilfestigkeitsklasse in 1960

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
14 = VS 35 Black Eagle
15 = VS 35 Plus Red Eagle 

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2  

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 2 X X 08

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

8 0,30 49,2 061422X208
9 0,37 62,2 061422X209
10 0,46 76,8 061422X210
11 0,56 93,0 061422X211
12 0,66 111,0 061422X212
13 0,78 130,0 061422X213
14 0,90 151,0 061422X214
15 1,04 173,0 061422X215
16 1,18 197,0 061422X216
17 1,33 222,0 061422X217
18 1,49 249,0 061422X218
19 1,66 277,0 061422X219
20 1,73 307,0 061422X220
21 2,03 339,0 061422X221
22 2,23 372,0 061422X222
23 2,44 406,0 061422X223
24 2,66 442,0 061422X224
25 2,88 480,0 061422X225
26 3,12 519,0 061422X226
28 3,61 602,0 061422X228
30 4,15 691,0 061422X230
32 4,72 787,0 061422X232
34 5,33 888,0 061422X234

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

8 0,30 54,2 061522X208
9 0,37 68,6 061522X209
10 0,46 84,7 061522X210
11 0,56 102,0 061522X211
12 0,66 122,0 061522X212
13 0,78 143,0 061522X213
14 0,90 166,0 061522X214
15 1,04 190,0 061522X215
16 1,18 217,0 061522X216
18 1,49 271,0 061522X218
19 1,66 302,0 061522X219
20 1,73 334,0 061522X220
22 2,23 372,0 061522X222
23 2,23 399,0 061522X223
24 2,66 469,0 061522X224
26 3,12 550,0 061522X226
28 3,61 638,0 061522X228
30 4,15 732,0 061522X230
32 4,72 833,0 061522X232
34 5,33 941,0 061522X234

Mit 16 Außenlitzen 1 x 7

Drehungsarme (a) Stahldrahtseile 

Verzinkt, geschmiert

Gleichschlag 

Hohe Bruchkraft

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Neue Konstruktion mit 16
Außenlitzen 1 x 7

Litzenverdichtung, Innen und Außen

Seilfestigkeitsklasse 1960

Gleichschlag 

Drehungsarme (a) Stahldrahtseile 

Verzinkt, geschmiert

Sehr hohe Bruchkraft

Stahlseil VSK 35 
Golden Eagle
EN 12385-4

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
16 = VSK 35 Golden Eagle
17 = VS 257 Europe

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:

1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 
/

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 2 X X 08

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

8 0,31 57,6 061622X208
9 0,40 72,9 061622X209

10 0,49 90,0 061622X210
11 0,59 10,9 061622X211
12 0,71 130,0 061622X212
13 0,83 152,0 061622X213
14 0,96 176,0 061622X214
15 1,10 203,0 061622X215
16 1,25 230,0 061622X216
17 1,42 257,0 061622X217
18 1,59 288,0 061622X218
19 1,77 321,0 061622X219
20 1,96 356,0 061622X220
21 2,16 387,0 061622X221
22 2,37 425,0 061622X222
23 2,59 465,0 061622X223
24 2,82 506,0 061622X224
25 3,06 542,0 061622X225
26 3,31 586,0 061622X226

Einsatzbereiche

n Schiffskrane

n Offshorekrane

n Seilbagger

n Bohrgreifer

n Turmdreh-
krane

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Neue Konstruktion mit 14
Außenlitzen 1 x 7

Drehungsarmes (b) Spezialseil 
mit Stabilisierungskern

Robust und preiswert

Verzinkt, geschmiert

Seilfestigkeitsklasse 1960

Gleichschlag 

Stahlseil VS 257
EUROPE
EN 12385-4

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

7 0,21 37,0 061722X207
8 0,28 48,3 061722X208
9 0,35 61,1 061722X209
10 0,44 75,5 061722X210
11 0,53 91,3 061722X211
12 0,63 109,0 061722X212
13 0,74 128,0 061722X213
14 0,85 148,0 061722X214
15 0,98 170,0 061722X215
16 1,11 193,0 061722X216
17 1,26 218,0 061722X217
18 1,41 244,0 061722X218
19 1,57 272,0 061722X219
20 1,74 302,0 061722X220

Einsatzbereiche

n Schiffskrane

n Offshorekrane

n Seilbagger

n Bohrgreifer

n Turmdreh-
krane
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Spezialseil mit gepolsterter 
(ummantelter) Stahleinlage

Hoher Korrosionsschutz

Verzinkt, geschmiert

Seilfestigkeitsklasse 1960

Kreuzschlag

Stahlseil VS 825 E 
Black Dragon
EN 12385-4

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
18= VS 825 E
19 =VS 825 EKR

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 2 X X 08

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Einsatzbereiche

n Containerkrane

n Verladebrücken

n Hallenkrane

n Hafenmobil-
krane

n Seilbagger

n Halte- und 
Ausleger-
verstellseil

Stahlseil VS 825 EKR
Red Dragon
EN 12385-4
Seilverdichtung

Spezialseil mit gepolsterter 
(ummantelter) Stahleinlage

Hoher Korrosionsschutz

Hohe Bruchkraft

Verzinkt, geschmiert

Seilfestigkeitsklasse 1960

Kreuzschlag 

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

12 0,73 128,0 021922X212
13 0,85 149,0 021922X213
14 0,97 171,0 021922X214
15 1,11 195,0 021922X215
16 1,26 220,0 021922X216
17 1,41 246,0 021922X217
18 1,74 274,0 021922X218
19 1,91 304,0 021922X219
20 1,73 368,0 021922X220
22 2,29 438,0 021922X222
24 2,91 514,0 021922X224
26 3,37 596,0 021922X226
28 3,87 684,0 021922X228
30 4,40 778,0 021922X230
32 4,98 879,0 021922X232

Einsatzbereiche

n Container -
krane

n Verlade-
brücken

n Hallenkrane

n Hafenmobil-
krane

n Kippmast -
geräte

n Offshore-Krane

n Schiffskrane

n Seilbagger

n Halte- und 
Auslegerver-
stellseil

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

8 0,27 48,7 021822X208
9 0,34 61,6 021822X209
10 0,43 76,8 021822X210
11 0,52 92,0 021822X211
12 0,62 109,0 021822X212
13 0,73 128,0 021822X208
14 0,85 149,0 021822X214
15 0,97 171,0 021822X215
16 1,11 195,0 021822X216
17 1,26 220,0 021822X217
18 1,41 246,0 021822X218
19 1,57 274,0 021822X219
20 1,74 304,0 021822X220
22 2,10 368,0 021822X222
24 2,50 438,0 021822X224
26 2,91 514,0 021822X226
28 3,37 596,0 021822X228
30 3,87 684,0 021822X230
32 4,40 778,0 021822X232
34 4,98 879,0 021822X234
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Sondergrößen auf Anfrage.

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
20 = VS 825 EKS
Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:

1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 2 X X 08

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Stahlseil VS 825 EKS
Golden Dragon
EN 12385-4
Litzenverdichtung, Innen (IWRC) 
und Außen

Spezialseil mit gepolsterter 
(ummantelter) Stahleinlage

Hoher Korrosionsschutz

Hohe Bruchkraft

Verzinkt, geschmiert

Seilfestigkeitsklasse 1960

Kreuzschlag

Einsatzbereiche

n Container -
krane

n Verlade-
brücken

n Hallenkrane

n Hafenmobil-
krane

n Kippmast -
geräte

n Offshore-Krane

n Schiffskrane

n Seilbagger

n Halte- und 
Auslegerver-
stellseil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

12 0,73 128,0 022022X212
13 0,85 149,0 022022X213
14 0,97 171,0 022022X214
15 1,11 195,0 022022X215
16 1,26 220,0 022022X216
17 1,41 246,0 022022X217
18 1,57 274,0 022022X218
19 1,74 304,0 022022X219
20 1,91 368,0 022022X220
22 2,29 438,0 022022X222
24 2,91 514,0 022022X224
26 3,37 596,0 022022X226
28 3,87 684,0 022022X228
30 4,40 778,0 022022X230
32 4,98 879,0 022022X232
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Stahlseil 
TK 15 PERFECTION
EN 12385-4
Litzenspiralseil mit Innenteil in 
SUPERFILL® Verdichtungstechno -
logie und Mehrlagenwicklung

TK 15 in Gleichschlag-Ausführung

Gleichschlag, 
rechts- bzw. linksgängig 

Festigkeit: 1770-1960 N/mm2

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

7 0,23 36,5 40,4 06092XXX07
8 0,31 47,6 52,8 06092XXX08
9 0,37 60,3 66,8 06092XXX09

9,2 0,39 62,9 69,7 06092XXX10
10 0,45 74,4 82,4 06092XXX11

10,3 0,48 76,0 84,0 06092XXX12
11 0,54 90,0 100 06092XXX13
12 0,64 108 119 06092XXX14
13 0,81 126 140 06092XXX15
14 0,91 146 162 06092XXX16
15 1,07 167 186 06092XXX17
16 1,16 191 211 06092XXX18
17 1,32 215 239 06092XXX19
18 1,46 241 267 06092XXX20
19 1,64 269 298 06092XXX21
20 1,88 298 330 06092XXX22
21 2,01 328 364 06092XXX23
22 2,20 360 399 06092XXX24
23 2,40 394 436 06092XXX25
24 2,69 428 475 06092XXX26

Stahlseil  TK 16
EVOLUTION, EN 12385-4
Bringt weltweit höchste Bruchkräfte
und zeichnet sich durch geringste
Verdrehung bei hoher Drehsteifigkeit
aus. Mit SUPERFILL®-Verdichtungs -
technologie und in PLASTFILL™-
Ausführung erhältlich.

Als Kreuz- und Gleichschlag erhält-
lich. Rechts- und linksgängig.

Festigkeit: 1770-2160 N/mm2

Einsatzbereiche

n Schiffskrane

n Offshorekrane

n Seilbagger

n Bohrgreifer

n Turmdreh-
krane

Einsatzbereiche

High-Performance Hubseil für

n Turmdrehkrane, Autokrane

n Seilbagger

n Rammen

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

12 0,74 120 133 06XX2XXX12
13 0,87 141 156 06XX2XXX13
14 1,02 163 181 06XX2XXX14
15 1,17 194 215 06XX2XXX15
16 1,34 221 244 06XX2XXX16
17 1,50 241 267 06XX2XXX17
18 1,68 279 309 06XX2XXX18
19 1,86 302 334 06XX2XXX19
20 2,07 338 374 06XX2XXX20
21 2,25 373 413 06XX2XXX21
22 2,50 408 452 06XX2XXX22
23 2,75 445 493 06XX2XXX23
24 2,97 483 535 06XX2XXX24
25 3,25 537 595 06XX2XXX25
26 3,50 567 627 06XX2XXX26
27 3,78 609 674 06XX2XXX27
28 4,07 655 725 06XX2XXX28
29 4,27 701 777 06XX2XXX29
30 4,57 749 830 06XX2XXX30
32 5,20 853 944 06XX2XXX32

Stahlseil TK 17
EVOLUTION, EN 12385-4
Wie TK 16 EVOLUTION, jedoch
ohne PLASTFILL™.

Als Kreuz- und Gleichschlag erhält-
lich. Rechts- und linksgängig.
Festigkeit: 1770-2160 N/mm2

Die Variablen in Block 2 bezeichnen den
Seiltyp:
09 = TK 15 PERFECTION

10 = Stahlseil PERFEKT ® TK 16
11 = Stahlseil PERFEKT ® TK 17

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:

1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

06 XX 2 X X X 12

Auswählen des Seiltyps und 
Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Stahlseil 
PERFEKT® QS 610 V
PLASTFILL™- Plastifizierte 
Stahleinlage, EN 12385-4
6-litziges Rundlitzenseil in SUPER-
FILL®- Machart mit PLASTFILL™-
Einlage und verdichteten Innen- und
Außenlitzen

Kreuzschlag, rechtsgängig 

Festigkeit: 1.770-2.160 N/mm2

Einsatzbereiche

n Kipp-Mast-
krane

n als Zug-, Trag- 
und Rückhol-
seil

n Langstrecken-
bahnen

n Schrägaufzüge

n Pistenwinden -
seil

Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1960N/mm
2

[mm] [kN]

8,5 0,34 67,0 02082XX208
10 0,47 93,0 02082XX210
11 0,58 112,0 02082XX211
12 0,68 134,0 02082XX212
13 0,81 163,0 02082XX213
14 0,92 181,0 02082XX214
15 1,03 203,0 02082XX215
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Stahlseil 
PERFEKT® Q 810 V
PLASTFILL™-Plastifizierte 
Stahleinlage, EN 12385-4
8-litziges Kreuzschlagseil mit 
PLASTFILL™-Einlage

Kreuzschlag, 
rechts- bzw. linksgängig 

Festigkeit: 1.770-2.160 N/mm2

Einsatzbereiche

n Containerkrane

n Verladebrücken

n Hallenkrane

n Hafenmobil-
krane

n Seilbagger

n Halte- und 
Ausleger-
verstellseil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

12 0,62 105 116 02092XXX12
13 0,73 123 136 02092XXX13
14 0,82 140 155 02092XXX14
15 0,94 161 179 02092XXX15
16 1,09 188 208 02092XXX16
17 1,21 206 228 02092XXX17
18 1,35 230 253 02092XXX18
19 1,54 256 284 02092XXX19
20 1,68 281 311 02092XXX20
21 1,84 316 350 02092XXX21
22 2,00 349 386 02092XXX22
24 2,41 413 257 02092XXX24
26 2,82 483 535 02092XXX26
28 3,28 569 630 02092XXX28
30 3,87 644 713 02092XXX30
32 4,39 729 807 02092XXX32
34 5,01 831 920 02092XXX34
36 5,60 925 1.024 02092XXX36
38 6,20 1.036 1.147 02092XXX38
40 6,57 1.108 1.227 02092XXX40
42 7,43 1.264 1.399 02092XXX42
44 8,21 1.387 1.535 02092XXX44
46 8,96 1.538 1.703 02092XXX46
48 9,75 1.736 1.922 02092XXX48
50 10,54 1.793 1.985 02092XXX50
52 11,29 1.920 2.126 02092XXX52

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 X 2 X X X 08

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Stahlseil 
PERFEKT® QS 816 V
PLASTFILL™-Plastifizierte 
Stahleinlage, EN 12385-4
8-litziges Kreuzschlagseil in SUPER-
FILL®-Machart mit PLASTFILL™-
Einlage und verdichteten Außen-
litzen

Kreuzschlag, 
rechts- bzw. linksgängig 

Festigkeit: 1.770-2.160 N/mm2

Einsatzbereiche

n Container -
krane

n Verlade-
brücken

n Hallenkrane

n Hafenmobil-
krane

n Kippmast -
geräte

n Woodliner

n Offshore-Krane

n Schiffskrane

n Seilbagger

n Halte- und 
Auslegerver-
stellseil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

10 0,46 81 89 02102XXX10
11 0,55 97 107 02102XXX11
12 0,69 117 129 02102XXX12
13 0,81 141 156 02102XXX13
14 0,90 162 179 02102XXX14
15 1,06 185 205 02102XXX15
16 1,20 210 232 02102XXX16
17 1,35 235 261 02102XXX17
18 1,55 263 291 02102XXX18
19 1,71 302 335 02102XXX19
20 1,89 330 365 02102XXX20
21 2,15 374 414 02102XXX21
22 2,34 408 451 02102XXX22
23 2,54 445 492 02102XXX23
24 2,75 467 517 02102XXX24
25 2,97 518 574 02102XXX25
26 3,19 555 615 02102XXX26
27 3,51 595 659 02102XXX27
28 3,77 656 726 02102XXX28
29 3,98 694 768 02102XXX29
30 4,37 764 846 02102XXX30
31 4,62 778 862 02102XXX31
32 4,96 864 957 02102XXX32

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2 

Pos. 
1

Pos. 
2

Pos.
3

Pos.
4

Pos.
5

Pos.
6

Pos. 
7

02 10 2 X X X 10

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.
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Füllfaktor: 0,73

verotop P
Längsschlag
Für Arbeiten mit Drallfänger. Intensiv
geschmiert, hergestellt aus verzink-
ten oder blanken Drähten.

Einsatzbereiche

n Bordkrane

n Bohr- und
Pfahlgründungsgerät

Eigenschaften

n Drehungsarmes Seil

n Verdichtete Litzen

n Kunststoffzwischenlage zwischen 
dem Kernseil (IWRC) und Außen-
litzen

n Erhöhte Stabilität durch Stahl-
Kunstoffverbindung

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

16 1,330 234,0 248,7 06182XXX16
17 1,502 264,2 280,8 06182XXX17
18 1,684 296,2 314,8 06182XXX18
19 1,876 330,0 350,7 06182XXX19
20 2,079 365,6 388,6 06182XXX20
21 2,292 403,1 428,5 06182XXX21
22 2,515     442,4 470,2 06182XXX22
23 2,749 483,5 513,9 06182XXX23
24 2,994 526,5 559,6 06182XXX24
25 3,284 571,3 607,2 06182XXX25
26 3,513 617,9 656,8 06182XXX26
27 3,789 666,3 708,3 06182XXX27
28 4,075 716,6 761,7 06182XXX28
29 4,371 768,7 817,1 06182XXX29
30 4,677 822,7 874,4 06182XXX30
31 4,995 879,9 933,7 06182XXX31
32 5,322 936,0 994,9 06182XXX32
33 5,660 995,4 1058 06182XXX33
34 6,008 1057 1123 06182XXX34
35 6,367 1120 1190 06182XXX35
36 6,736 1185 1259 06182XXX36
38 7,505 1320 1403 06182XXX38
40 8,316 1462 1554 06182XXX40

Füllfaktor: 0,74

verotop
Längsschlag
Für Arbeiten mit Drallfänger.
Geeignet für große Hubhöhen,
Intensiv geschmiert, hergestellt aus
verzinkten oder blanken Drähten.

Einsatzbereiche

n Raupenkran,
Gittermastkrane

n Turmdrehkrane

n Bordkrane

n Teleskopkrane

n Brückenkrane

n Offshorekrane

n Bohr- und
Pfahlgründungs-
gerät

Eigenschaften

n Drehungsarmes Seil

n Verdichtete Innen- und Außenlitzen

n Lange Betriebszeit

n Empfohlen für größe Hubhöhen 
(> 25 m)

n Sehr hohe Bruchkräfte

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

8 0,327 58,51 62,75 06192XXX08
9 0,413 74,05 79,42 06192XXX09

10 0,510 91,42 98,05 06192XXX10
11 0,617 110,6 118,6 06192XXX11
12 0,735 131,7 141,2 06192XXX12
13 0,862 154,5 165,7 06192XXX13
14 1,000 179,2 192,2 06192XXX14
15 1,148 205,7 220,6 06192XXX15
16 1,306 234,0 251,0 06192XXX16
17 1,475 264,2 283,4 06192XXX17
18 1,653 296,2 317,7 06192XXX18
19 1,842 330,0 354,0 06192XXX19
20 2,041 365,7 392,2 06192XXX20
21 2,250 403,2 432,4 06192XXX21
22 2,470 442,5 474,6 06192XXX22
23 2,700 483,6 518,7 06192XXX23
24 2,939 526,6 564,8 06192XXX24
25 3,189 571,4 612,8 06192XXX25
26 3,450 618,0 662,8 06192XXX26
27 3,720 666,5 714,8 06192XXX27
28 4,001 716,8 768,7 06192XXX28
29 4,292 768,9 824,6 06192XXX29
30 4,593 822,8 882,4 06192XXX30

Die Variable an Block 2 bezeichnet den Seiltyp: 
18 = verotop P  /  19 = verotop

Die Variable an Block 4 bezeichnet die Seiloberfläche:
1 = Blank / 2 = Verzinkt

Die Variable an Block 5 bezeichnet die Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Block 6 bezeichnet die Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1960 N/mm² / 2 = 2160 N/mm²

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 11 2 X X 2 16

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Seiltechnik46 Spezialseile / Drehungsarm 
Seiltechnik

Füllfaktor: 0,70

verotop E 
Längsschlag
Für Arbeiten mit Drallfänger. Intensiv
geschmiert, hergestellt aus verzink-
ten oder blanken Drähten.

Einsatzbereiche

n Turmdrehkrane

n Brückenkrane

Eigenschaften

n Drehungsarmes Seil

n Verdichtete Außenlitzen

n Sehr flexibel

n Hohe Bruchkraft

Seil- Gewicht        Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m]    bruchkraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

8 0,311 55,00 60,24 06202XXX08
9 0,394 69,61 76,24 06202XXX09
10 0,486 85,94 94,12 06202XXX10
11 0,589 104,0 113,9 06202XXX11
12 0,700 123,8 135,5 06202XXX12
13 0,822 145,2 159,1 06202XXX13
14 0,953     168,4 184,5 06202XXX14
15 1,094 193,4 211,8 06202XXX15
16 1,245 220,0 241,0 06202XXX16
18 1,576 278,5 305,0 06202XXX18
19 1,756 310,3 339,8 06202XXX19
20 1,945 343,8 376,5 06202XXX20
22 2,345 416,0 455,5 06202XXX22
23 2,573 454,6 497,9 06202XXX23
24 2,801 495,0 542,1 06202XXX24
25 3,040 537,1 588,3 06202XXX25
26 3,288 581,0 636,3 06202XXX26
27 3,546 626,5 686,1 06202XXX27
28 3,813 673,8 737,9 06202XXX28
29 4,090 722,8 791,6 06202XXX29
30 4,377 773,5 847,1 06202XXX30
32 4,980 880,1 963,8 06202XXX32
34 5,567 983,8 1077 06202XXX34
35 5,900 1043 1142 06202XXX35
36 6,242 1103 1208 06202XXX36
38 6,955 1229 1346 06202XXX38
40 7,706 1362 1491 06202XXX40

Füllfaktor: 0,63

vero 4
Kreuzschlag
4-litziges drehungsarmes Seil,
die Gestaltung der Litzen erhöht den
Widerstand gegen äußere mechani-
sche Einwirkungen

Einsatzbereiche

n Bordkrane

Eigenschaften

n 4-litziges Drehungsarmes Seil

n extrem flexibel

n Lange Betriebszeit

n Sehr hohe Bruchkräfte

Seil- Gewicht        Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m]    bruchkraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

8 0,269 54,1 06212XXX08
9 0,340 68,5 06212XXX09

10 0,420 84,6 06212XXX10
11 0,509 102,4 06212XXX11
12 0,605 121,8 06212XXX12
13 0,710 143,0 06212XXX13
14 0,824 165,8 06212XXX14
15 0,946 190,3 06212XXX15
16 1,076 216,6 06212XXX16
18 1,362 274,1 06212XXX18
19 1,517 305,4 06212XXX19
20 1,681 338,4 06212XXX20
22 2,034 409,4 06212XXX22
24 2,421 487,2 06212XXX24
25 2,627 528,7 06212XXX25
26 2,841 571,8 06212XXX26
27 3,064 616,7 06212XXX27
28 3,295 663,2 06212XXX28
29 3,534 711,4 06212XXX29
30 3,782 761,3 06212XXX30
31 4,039 812,9 06212XXX31
32 4,303 866,2 06212XXX32
33 4,577 921,2 06212XXX33

Die Variable an Block 2 bezeichnet den Seiltyp: 
18 = verotop E  /  19 = vero 4

Die Variable an Block 4 bezeichnet die Seiloberfläche:
1 = Blank / 2 = Verzinkt

Die Variable an Block 5 bezeichnet die Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Block 6 bezeichnet die Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1960 N/mm² / 2 = 2160 N/mm²

Block
1

Block
2

Block
3

Block
4

Block
5

Block
6

Block
7

02 11 2 X X 2 08

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.
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Füllfaktor: 0,61

verostar 8
Kreuzschlag 
Längsschlag
Nicht drehungsarmes Seil mit
Kunststoffzwischenlage zwischen
Kernseil und Außenlitzen, sollte nicht
mit Drallfänger arbeiten

Eigenschaften

n Nicht drehungsarmes Seil

n 8-litzig

n Außenlitzen aus runden Drähten

n Gute Strukturstabilität

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1770 1960
[mm] [kN] [kN]

8 0,279 47,69 52,81 02212XXX08
9 0,353 60,36 66,84 02212XXX09

10 0,435 74,51 82,51 02212XXX10
11 0,527 90,16 99,84 02212XXX11
12 0,627 107,3 118,8 02212XXX12
13 0,735     125,9 139,4 02212XXX13
14 0,853 146,0 161,7 02212XXX14
15 0,979 167,7 185,6 02212XXX15
16 1,114 190,8 211,2 02212XXX16
17 1,258 215,3 238,5 02212XXX17
18 1,410 241,4 267,3 02212XXX18
19 1,571 269,0 297,9 02212XXX19
20 1,741 298,0 330,1 02212XXX20
21 1,919 328,6 363,9 02212XXX21
22 2,106 360,6 399,4 02212XXX22
23 2,302 394,2 436,5 02212XXX23
24 2,507 429,2 475,3 02212XXX24
25 2,720 465,7 515,7 02212XXX25
26 2,942 504,7 558,8 02212XXX26
27 3,172 543,2 601,5 02212XXX27
28 3,412 584,2 646,9 02212XXX28
29 3,660 626,7 693,9 02212XXX29
30 3,917 670,6 742,6 02212XXX30
31 4,182 716,1 793,0 02212XXX31
32 4,456 763,0 844,9 02212XXX32
33 4,739 811,4 898,6 02212XXX33

Füllfaktor: 0,67

Nicht drehungsarmes Seil mit
Kunststoffzwischenlage zwischen
Kernseil und Außenlitzen, sollte nicht
mit Drallfänger arbeiten

Eigenschaften

n Nicht drehungsarmes Seil n 8-litzig

n Gute Strukturstabilität n Sehr hohe Bruchkräfte

Seil- Gewicht   Mindestbruch-   Bestell-
nenn- [kg/m]    kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

8 0,293 56,98 59,99 02222XXX08
9 0,371 73,00 75,93 02222XXX09
10 0,459 89,04       97,74 02222XXX10
11 0,555 107,7 113,4 02222XXX11
12 0,660 128,2 135,0 02222XXX12
13 0,775 151,3 158,4 02222XXX13
14 0,899 174,8 183,7 02222XXX14
15 1,032 202,7 210,9 02222XXX15
16 1,174 229,4 240,0 02222XXX16
17 1,325 257,3 270,9 02222XXX17
18 1,486 288,5 303,7 02222XXX18
19 1,655 323,5 338,4 02222XXX19
20 1,834 356,2 374,9 02222XXX20
21 2,022 392,7 413,4 02222XXX21
22 2,219 433,7 453,7 02222XXX22
23 2,426 471,0 495,9 02222XXX23
24 2,641 514,3 539,9 02222XXX24
25 2,866 558,2 585,9 02222XXX25
26 3,100 607,8 633,7 02222XXX26
27 3,343 649,1 683,3 02222XXX27
28 3,595 698,1 734,9 02222XXX28
29 4,292 738,5 788,3 02222XXX29
30 4,593 790,3 843,6 02222XXX30

Spezialseile / nicht Drehungsarm 
Seiltechnik

Einsatzbereiche

n Portalhubwagen

n Turmdrehkrane

n Bordkrane

n Portalkrane

n Teleskopkrane

n Brückenkrane

n Offshorekrane

n RTG (Gummi-
bereifter Portal-
kran)

veropro 8
Kreuzschlag 
Längsschlag

Einsatzbereiche

n Portalhubwagen

n Turmdrehkrane

n Bordkrane

n Portalkrane

n Hafenportalkrane

n Bohr- und Pfahl-
gründungsgeräte

n Teleskopkrane

n Brückenkrane

n Offshorekrane

n RTG (Gummi-
bereifter Portal-
kran)

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Die Variable an Block 2 bezeichnet den Seil-
typ: 21 = verostar 8  /  22 = veropro 8

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.770 N/mm

2
/  2 = 1.960 N/mm

2
/ 

3 = 2.160 N/mm
2

Pos. 
1

Pos. 
2

Pos.
3

Pos.
4

Pos.
5

Pos.
6

Pos. 
7

02 10 2 X X X 16

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



48 Spezialseile / nicht Drehungsarm 
Seiltechnik

Füllfaktor: 0,74

veropower 6
Kreuzschlag 
Nicht drehungsarmes Seil mit flexi-
bler Stahl-Kunstoffverbindung, sollte
nicht mit Drallfänger arbeiten

Eigenschaften

n Nicht drehungsarmes Seil

n 6-litzig

n Doppelt parallel liegende Litzen

n Litzen verdichtet bzw. gehämmert

Seil- Gewicht        Mind.- Bestell-
nenn- [kg/m]    bruchkraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

20 1,975 375,1 02232XXX20
21 2,178 413,6 02232XXX21
22 2,390 453,9 02232XXX22
23 2,612 496,1 02232XXX23
24 2,844 540,2 02232XXX24
25 3,086     586,2 02232XXX25
26 3,338 634,0 02232XXX26
27 3,600 683,7 02232XXX27
28 3,871 753,3 02232XXX28
29 4,153 788,7 02232XXX29
30 4,444 844,1 02232XXX30
31 4,745 901,3 02232XXX31
32 5,056 960,4 02232XXX32
33 5,378 1021 02232XXX33  
34 5,709 1084 02232XXX34
35 6,050 1149 02232XXX35
36 6,400 1215 02232XXX36
38 7,131 1354 02232XXX38
40 7,902 1501 02232XXX40
41 8,414 1598 02232XXX41
42 8,712 1654 02232XXX42
44 9,561 1816 02232XXX44
45 10,00 1899 02232XXX45
46 10,45 1985 02232XXX46
48 11,38 2161 02232XXX48
50 12,35 2345 02232XXX50

Füllfaktor: 0,75

Nicht drehungsarmes Seil mit flexi-
bler Stahl-Kunstoffverbindung, sollte
nicht mit Drallfänger arbeiten

Seil-Gewicht          Mindest.-   Bestell-
nenn- [kg/m]    bruchkraft (N/mm²) nummer

Ø 1960
[mm] [kN]

12 0,719 144,1 02242XXX12
13 0,844 169,1 02242XXX13
14 0,979 196,2 02242XXX14
15 1,124 225,2 02242XXX15
16 1,279 256,2 02242XXX16
17 1,443 291,8 02242XXX27
18 1,618 324,3 02242XXX18
19 1,803 364,4 02242XXX19
20 1,998 400,3 02242XXX20
21 2,203 441,4 02242XXX21
22 2,417 485,2 02242XXX22
23 2,642 529,4 02242XXX23
24 2,877 576,5 02242XXX24
25 3,121 625,5 02242XXX25
26 3,776 676,5 02242XXX26
27 3,641 729,6 02242XXX27
28 3,916 784,6 02242XXX28
29 4,200 841,7 02242XXX29
30 4,495 902,2 02242XXX30

Einsatzbereiche

n Raupenkrane,
Gittermastkrane

Sondergrößen auf Anfrage.

veropower 8
Kreuzschlag 

Einsatzbereiche

n Portalhubwagen

n Bordkrane

n Portalkrane

n Hafenmobilkrane

n RTG (Gummi-
bereifter Portal-
kran)

n Raupenkrane,
Gittermastkrane

n Brückenkrane

n Offshorekrane

Eigenschaften

n Nicht drehungsarmes Seil n 8-litzig

n Doppelt parallel liegende Litzen n Litzen verdichtet bzw. gehämmert

Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Die Variable an Block 2 bezeichnet den Seil-
typ: 23 = veropower 6  /  24 = veropower 8

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.960 N/mm

2
/  2 = 2.160 N/mm

2

Pos. 
1

Pos. 
2

Pos.
3

Pos.
4

Pos.
5

Pos.
6

Pos. 
7

02 10 2 X X X 06

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.



49Spezialseile / nicht Drehungsarm 
Seiltechnik

Füllfaktor: 0,71

Nicht drehungsarmes Vollstahlseil

Seil- Gewicht   Mindestbruch- Bestell-
nenn- [kg/m]     kraft (N/mm²) nummer

Ø 1960 2160
[mm] [kN] [kN]

16 1,224 231,9 254,4 02252XXX16
17 1,382 261,8 287,2, 02252XXX17
18 1,549 293,5     322,0 02252XXX18
19 1,726 327,0 358,7 02252XXX18
20 1,913 362,3 397,5 02252XXX20
21 2,109 399,4 438,2 02252XXX21
22 2,314 438,4 481,0 02252XXX22
23 2,529 479,2 525,7 02252XXX23
24 2,754 521,7 572,4 02252XXX24
25 2,988 566,1 621,1 02252XXX25
26 3,232 612,3 671,8 02252XXX26
27 3,486 660,3 724,4 02252XXX27
28 3,749 710,1 779,1 02252XXX28
29 4,021 761,8 835,7 02252XXX29
30 4,303 815,2 894,3 02252XXX30
31 4,595 870,5 955,0 02252XXX31
32 4,896 927,5 1018 02252XXX32
33 5,207 986,4 1082 02252XXX33
34 5,527 1047 1149 02252XXX34
35 5,857 1110 1217 02252XXX35
36 6,197 1174 1288 02252XXX36
37 6,546 1240 1360 02252XXX37
38 6,904 1308 1435 02252XXX38
39 7,273 1378 1511 02252XXX39

verosteel 8
Kreuzschlag 
Längsschlag

Einsatzbereiche

n Brückenkrane

Eigenschaften

n Nicht drehungsarmes Seil

n 8-litzig

n Verdichtete Außenlitzen

n Sehr flexibel und abriebfest

n Hohe Lebensdauer

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Reglerseil blank, 
6 x 19 + 1 IWRC, 
EN 12385-4

Reglerseile Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1770 N/mm²
[mm] [kN]

6,5 0,162 25,0 0109211106

Reglerseil blank, 
6 x 19 Seale + 1 IWRC, 
EN 12385-4

Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1770 N/mm²
[mm] [kN]

6,5 0,1732 29,2 0110211106

(DIN 3060)

(DIN 3058)

Die Variable an Block 2 bezeichnet den Seil-
typ: 25 = verosteel 8 

Die Variable an Position 4 bezeichnet die
Seiloberfläche:
1 = Blank  /  2 = Verzinkt  

Die Variable an Position 5 bezeichnet die
Schlagrichtung:
1 = Rechtsgängig  /  2 = Linksgängig

Die Variable an Position 6 bezeichnet die
Seilfestigkeitsklasse:
1 = 1.960 N/mm

2
/  2 = 2.160 N/mm

2

Pos. 
1

Pos. 
2

Pos.
3

Pos.
4

Pos.
5

Pos.
6

Pos. 
7

02 10 2 X X X 06

Bestimmen der Bestellnummer:

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



50 Aufzugseile
Seiltechnik
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Seile mit Stahleinlage
IWRC, 8 x 19 Warring-
ton + 1 IWRC, 
EN 12385-4

Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1570 N/mm²
[mm] [kN]

8 0,256 38,1 0215211308
9 0,324 48,2 0215211309

10 0,400 59,5 0215211310
11 0,484 72,0 0215211311
12 0,577 85,7 0215211312
13 0,677 100,6 0215211313
14 0,780 116,7 0215211314
15 0,901 133,9 0215211315
16 1,025 152,4 0215211316

Seile mit Fasereinlage
FC, 8 x 19 Warrington
+ 1 FC, EN 12385-4

Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1570 N/mm² 
[mm] [kN]

8 0,221 30,5 0216111308
9 0,280 38,6 0216111309

10 0,345 47,6 0216111310
11 0,418 57,6 0216111311
12 0,497 68,6 0216111312
13 0,584 80,5 0216111313
14 0,677 93,3 0216111314
15 0,777 107,1 0216111315
16 0,884 121,9 0216111316

(DIN 3063)

(DIN 3063)

Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

A 160 S,
EN 12385-4

Aufzugseile
Seil- Gewicht Mindest- Bestell-

nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1370/1770 N/mm²
[mm] [kN]

8 0,29 39,7 0213211108
9 0,36 49,1 0213211109

10 0,45 62,3 0213211110
11 0,54 74,1 0213211111
12 0,64 89,8 0213211112
13 0,76 101,0 0213211113
14 0,88 122,0 0213211114
15 1,01 139,0 0213211115
16 1,15 156,0 0213211116

A 190 S,
EN 12385-4

Seil- Gewicht Mindest- Bestell-
nenn- [kg/m] bruchkraft nummer

Ø 1770 N/mm²
[mm] [kN]

8 0,29 45,6 0214211108
9 0,36 57,4 0214211109

10 0,45 71,6 0214211110
11 0,54 86,3 0214211111
12 0,64 103,0 0214211112
13 0,76 121,0 0214211113
14 0,88 141,0 0214211114
15 1,01 161,0 0214211115
16 1,15 183,0 0214211116

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



51Drahtseilscheren / Presszangen
Seiltechnik

n Das Material wird glatt durchgeschnitten, ohne zu 
zerquetschen.

n Griffe aus geschmiedetem Leichtmetall mit 
Plastiküberzug

Verwendung: 

n Schneiden von Stahldrahtseilen

n Stahlkurbel 

n Drähte aller Art und Drahtgewebe

Drahtseilscheren

Presszangen
Die aus den Erfahrungen der Praxis entwickelten Hand -
press zangen sind für auswechselbare Pressbacken und
stufenlose Nachsteller ausgerüstet.

Werk- Klem- Seil-Ø - Seil-Ø Ø fertige Bestell-
zeug men Faserein- Stahlein- Pressklem- nummer
Nr. Nr. lage [mm] lage [mm] me [mm]

1 1 0,9-1,0 0,5-0,8 2 155100010
1,5 1,5 1,1-1,5 0,9-1,1 3 155100015
2 2 1,6-2,0 1,2-1,6 4 155100020
2,5 2,5 2,5-2,7 1,7-2,1 5 155100025
3 3 2,8-3,2 2,5-2,7 6 155100030
3,5 3,5 3,3-3,7 2,7-3,2 7 155100035
4 4 3,8-4,3 3,2-3,7 8 155100040
4,5 4,5 4,4-4,8 3,7-4,3 9 155100045
5 5 4,9-5,4 4,3-4,8 10 155100050 Typ 1 Typ 2 Typ 3

Pressverbindungen nach EN 13411-3
Seilklemmen

n Standard-Z EN 13411-3

n Standard-Z EN 13411-3, Form “C” Konisch

n S-Klemmen

n Stahl-Klemmen

n Kupfer-Klemmen

n Nirosta-Klemmen

n ST-Klemmen

n Flämischauge

n Alu-Rundklemmen

n Kupfer-Rundklemmen

Schnittkapazität in mm Ø
C7 C9 C12 C16

weiche Drahtseile 7,0 9,0 12,0 16,0
harte Drahtseile 5,0 7,0 8,0 14,0
Kabel aus Federstahl 4,0 6,0 6,0 7,0
sehr harte Stahlkabel und Stahllitze 3,0 5,0 5,0 6,0
elektrische Kabel mit Stahlseele 7,0 9,0 12,0 6,0
(Aluminium, Kupfer)
Aluminium- & Kupferstangen 5,0 9,0 10,0 14,0
Eisenstangen 4,0 7,0 8,0 10,0
gehärteter Federdraht 2,5 4,0 4,0 5,0
Länge [mm] 190,0 325,0 500,0 630,0
Gewicht [kg] 0,27 0,70 0,50 2,30

Typ Bestellnummer

Drahtseilschere C7 155000007
Drahtseilschere C9 155000009
Drahtseilschere C12 155000012
Drahtseilschere C16 155000016

C7 C9     C12 C16

Weitere Informationen und Details zu Pressverbindungen auf Anfrage.

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100
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Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Kabeleinzieh- und Verbindungsstrümpfe
Seiltechnik

Kabeleinziehstrümpfe RP-100
Am Kabel-, Seil- oder Rohrbeginn
angebracht und z.B. mit einem
Windenseil verbunden, ergeben diese
Strümpfe eine sichere Zugbefesti -
gung. Ob beim Zug in Kabelschäch -
ten, offenen Gräben, auf Pritschen
oder in anders gearteten Anlagen –
dieses Geflecht aus verzinkter Stahl -
litze, einseitig geschlossen und mit
einer entsprechenden Klemme und
Kausche versehen, garantiert durch
die sinnvolle Anordnung der Ma -
schen größe (bezogen auf den jeweili-
gen Durchmesser) eine hohe Flexi -
bilität und Haftkraft auf Ihrem zu zie-
henden Material und gewährleistet
somit jederzeit einen problemlosen
Zugang.

Verbindungsstrümpfe RP-400
Für das Verbinden von Kabeln oder
Seilen mit gleichen Durchmessern
und ohne großen Drall sind diese
Strümpfe konzipiert. So ist es hier-
durch z.B. möglich, Kranseile in einem
Arbeitsgang zu wechseln oder aber
zwei Kabellängen in einem einzuzie-
hen. Bei erhöhter Torsion des Zugguts
empfehlen wir Einzelstrüm pfe in
Verbindung mit einem entsprechen-
den Fischverbinder als Drallaus gleich
zu verwenden. Das Geflecht ist aus
verzinkter Stahllitze, zweilagig
geflochten, beidseitig offen, ohne
Ösen. In der verstärkten Ausführung
ist das Geflecht dreilagig und bietet
eine erhöhte Zugfestigkeit.

Kabel & zuläss. Kauschen- Bestell-
Seil-Ø Zug- größe für nummer

von - bis kraft Bolzen-Ø
[mm] [kN] [mm]
08 - 15 5,1 16 15521008X
15 - 20 12,7 18 15521015X
20 - 30 15,9 18 15521020X
30 - 40 19,1 19 15521030X
40 - 50 22,3 20 15521040X
50 - 60 30,4 24 15521050X
60 - 80 40,5 28 15521060X

80 - 100 45,6 28 15521080X
100 - 120 50,6 32 15521100X
120 - 150 52,6 32 15521120X

Kabel- & zulässige Zugkraft Bestell-
Seil-Ø ca. nummer
von-bis zweilagig dreilagig
[mm] [kN] [kN]

06 - 08 3,2 4,8 15524006X
08 - 10 3,2 4,8 15524008X
10 - 15 5,1 6,8 15524010X
15 - 20 12,7 19,1 15524015X
20 - 30 15,9 23,9 15524020X
30 - 40 19,1 28,6 15524030X
40 - 50 22,3 33,4 15524040X
50 - 60 27,6 41,4 15524050X
60 - 80 36,8 55,2 15524060X

Selbstverständlich auch lieferbar in den
Ausführungen:

n Nirosta
(Flechtart in Edelstahl)

n Verstärkt
(dreilagiges Geflecht für höhere Zugbelastung)

RP-100 RP-400

Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an!

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200

Die fett gedruckten Stellen der Bestell nummer bezeichnen die Länge.  

2 steht für 1.500 mm 3 steht für 2.000 mm    (Standardlängen)

Diese Ziffer setzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung in die Bestellnum mer ein.

Bestellbeispiel: 155240082 = Länge 1.500 mm
155240083 = Länge 2.000 mm Andere Längen auf Anfrage.

Die fett gedruckten Stellen der Bestell nummer bezeichnen die Länge.  

1 steht für 1.250 mm 2 steht für 1.500 mm    (Standardlängen)

Diese Ziffer setzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung in die Bestellnum mer ein.

Bestellbeispiel: 155210601 = Länge 1.250 mm
155210082 = Länge 1.500 mm Andere Längen auf Anfrage.



53Hanf-, Polyamid- und Polypropylenseile
Seiltechnik

Hanfseile, 
DIN EN 1261,
Form B 4-litzig

Seil- Gewicht Seil- Bestell-
nenn- [kg/m] Mindest- nummer

Ø Bruchkraft
[mm] [daN]

6 0,027 235 110100006
8 0,047 450 110100008

10 0,074 700 110100010
12 0,111 1.080 110100012
14 0,141 1.485 110100014
16 0,185 1.825 110100016
18 0230 2.250 110100018
20 0,285 2.780 110100020
22 0,345 3.240 110100022
24 0,410 3.980 110100024
26 0,485 4.600 110100026
28 0,560 5.410 110100028
30 0,640 6.180 110100030
32 0,735 7.000 110100032
36 0,930 8.560 110100036
40 1,150 9.980 110100040
44 1,380 11.800 110100044

Polypropylenseile, 
DIN EN 699,
Form A 3-litzig

Polyamidseil, 
DIN EN 696,
Form A 3-litzig

Seil- Gewicht Seil- Bestell-
nenn- [kg/m] Mindest- nummer

Ø Bruchkraft
[mm] [daN]

6 0,017 590 130100006
8 0,030 1.040 130100008

10 0,045 1.530 130100010
12 0,065 2.170 130100012
14 0,090 2.890 130100014
16 0,115 3.700 130100016
18 0,148 4.720 130100018
20 0,180 5.690 130100020
22 0,220 6.820 130100022
24 0,260 7.970 130100024
26 0,305 9.220 130100026
28 0,355 10.500 130100028
30 0,405 12.000 130100030
32 0,460 13.200 130100032
36 0,585 16.600 130100036
40 0,720 20.100 130100040
44 0,880 24.100 130100044

Seil- Gewicht Seil- Bestell-
nenn- [kg/100m] Mindest- nummer

Ø Bruchkraft
[mm] [daN]

4 0,0105 315 120100004
6 0,0225 735 120100006
8 0,0400 1.320 120100008

10 0,0620 2.040 120100010
12 0,0890 2.940 120100012
14 0,158 4.020 120100014
16 0,200 5.200 120100016
18 0,245 6.570 120100018
20 0,300 8.140 120100020
22 0,395 9.800 120100022
24 0,420 11.800 120100024
26 0,485 13.700 120100026
28 0,555 15.500 120100028
30 0,630 17.400 120100030
32 0,790 19.600 120100032
36 0,800 24.400 120100036
40 0,990 29.400 120100040
44 1,200 35.100 120100044

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



54 Polyamidseile / Anschlagseile aus Hanf
Seiltechnik

Polyamidseile
8fach geflochten, Farbe: weiß

spiralgeflochten, Farbe: weiß

Seil-Ø Bruchfestig- Bestell-
[mm] keit [daN] nummer

1 30 120200010
1,5 49 120200015
2 93 120200020
2,5 137 120200025
3 157 120200030
4 270 120200040
5 610 120200050

Seil-Ø Bruchfestig- Bestell-
[mm] keit [daN] nummer

3 160 120300030
4 225 120300040
5 400 120300050
6 500 120300060

Seil-Ø Bruchfestig- Bestell-
[mm] keit [daN] nummer

8 900 120300080
10 1.400 120300100
12 2.025 120300120

Seil-Ø Bruchfestig- Bestell-
[mm] keit [daN] nummer

6 610 120200060
8 1.090 120200080

10 1.670 120200100

Seil-Ø Tragfähigkeit Bestell-
[mm] einfach direkt nummer

[kg]

16 250 1401016XX
20 350 1401020XX
24 500 1401024XX
28 700 1401028XX
32 900 1401032XX
36 1.200 1401036XX
40 1.400 1401040XX
48 2.000 1401048XX

Anschlagseile aus Hanf und Polyamid  EN 1492-4
1-strängig, beiderseits gespleißt mit Schlaufen

Anschlagseile aus Hanf

Lieferbar in den Nutzlängen 1.000 mm bis 9.500 mm. Die beiden fett-
gedruckten Stellen der Bestellnummer bezeichnen die Nutzlänge des 
Seils. Bitte geben Sie bei der Bestellnummer Ihre gewünschte Länge an.

Bestellbeispiel: 140102010 = Länge 1.000 mm
140102095 = Länge 9.500 mm

Seil-Ø Tragfähigkeit Bestell-
[mm] einfach direkt nummer

[kg]

16 680 1402016XX
20 1.100 1402020XX
24 1.500 1402024XX
28 2.100 1402028XX
32 2.600 1402032XX
36 3.200 1402036XX

40 3.800 1402040XX

Anschlagseile aus Polyamid

Endlos Langspleiß ohne Verdickung

Seil-Ø Tragfähigkeit Bestell-
[mm] einfach direkt nummer

[kg]

16 500 1403016XX
20 700 1403020XX
24 1.000 1403024XX
28 1.400 1403028XX
32 1.800 1403032XX
36 2.400 1403036XX
40 2.800 1403040XX
48 4.000 1403048XX

Anschlagseile aus Hanf
Seil-Ø Tragfähigkeit- Bestell-
[mm] einfach direkt nummer

[kg]

16 1.350 1404016XX
20 2.200 1404020XX
24 3.000 1404024XX
28 4.200 1404028XX
32 5.200 1404032XX
36 6.400 1404036XX
40 7.600 1404040XX
48 10.800 1404048XX

Anschlagseile aus Polyamid

Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Sondergrößen auf Anfrage.

Sondergrößen auf Anfrage.



55Übersicht synthetischer Fasern
Seiltechnik

Verhalten von Seilen aus synthetischen Fasern gegenüber verschiedenen Einflüssen

Vergleichende Übersicht synthetischer Fasern

Wirkstoff Einflüsse

Wasch-
tempe-
ratur

Säuren
(50% konz.)

25° C   100°C
Benzin

Diesel 
und

Schmier-
öl

Lösungs mittel Alkalien 
(Laugen)

Elektroni-
sche

Eigen-
schaften

Temperatur -
grenze

kurzzeitige
Belastung

Erweich.-
tempe ratur

Schmelz -
tempe -
ratur

° C Restwert % ca. °C ca. °C ca. °C

Polyamid
(PA) 6
(Perlon)
(Nylon)
66

50-60 17 5-10 ohne
Einfluss

ohne
Einfluss

Ameisensäure;
Essigsäure bei
höheren Temp.

beständig gegen
schwache Laugen

gute
Isolierfähig

keit;
schlechter

Leiter

130

170

210

215

255

Polyester
(PES)
(Trevira)
(Diolen)
(Terylen)

80-90 80 0 ohne
Einfluss

ohne
Einfluss

Phenole
Kresole

Zink-Chlorid

beständig gegen
Laugen bei 20° C;
wird aufgelöst von
Laugen bei 100° C

sehr gute
Isolierfähig

keit
170 225 260

Polypropylen
(PP)
(Splitfaser)
(Polyhanf)

30 ohne Einfluss ohne
Einfluss

ohne
Einfluss • beständig gegen

schwache Laugen

ausgez.
Isolierfähig

keit
80 140 170

Polyethylen
(PE) 30 ohne Einfluss ohne

Einfluss
ohne

Einfluss • beständig
ausgez.

Isolierfähig
keit

70 120 150

Aramid
(Twaron)
(Kevlar)
(Technora)

80-90 teilweise gute
Beständigkeit

ohne
Einfluss

ohne
Einfluss • teilweise gute

Bestän digkeit

ausgez.
Isolierfähig

keit
400 •

verkohlt
bei ca.
500° C

Wirkstoff Einflüsse

Handels -
namen

Garn -
festigkeit

Spez.
Gewicht

Festigkeits abfall
durch Feuchtigkeit 

Wasser -
aufnahme

Knoten -
festigkeit

Lichtbe -
ständigkeit

Bruch -
dehnung Scheuer festigkeit

g/d tex kg/dm³ % % % %

Polyamid
(PA) 
6 und 66

Perlon
Nylon

Nylsuisse
Enkalon

7-8 1,14 5-10 1-7 60-65 gut 16-27 sehr gut

Polyester
(PES)

Diolen
Trevira
Dacron

Tersuisse

7-8,3 1,38 0 5-2 55-60 sehr gut 10-16 sehr gut

Polypropylen
(PP)
multifil

Hostalen
Soflene
Akvaflex

Norfil

ca. 5 0,91 0 0 55-65 nur ausge-
rüstet gut 14-24 befriedigend

Polypropylen (PP)
hochfest

Polyethylen (PE)

Norfil
Avova

Betelon
Lupolen
Vestalen
Wetalen

ca. 7

ca. 4,5

0,91

0,96

0

0

0

0

55-65

50-60

nur ausge-
rüstet gut

gut

15-20

15-20

befriedigend

befriedigend

Polyethylen (PE)
multifil hochfest

Dynéema
Spectra 20-25 0,96 0 0 5-50 gut 2-4 befriedigend

Aramid
Twaron
Kevlar
HM 50

20-25 1,44 0 2-5 0-40 schlecht 2-4 mangelhaft

Schiffsseile, Bootsleinen, Anbinde- und Gerüstseile auf Anfrage. 

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200     Email: info@philipp-gruppe.de

Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100



PHILIPP - Ihr Seilspezialist:
Sie benötigen ein individuelles Seil für Spezialeinsätze?

Unsere Experten geben Ihnen gerne Auskunft, helfen bei Planung und Ausführung 
und haben immer ein offenes Ohr für Sie!

Sprechen Sie uns an! 

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200   
Email: info@philipp-gruppe.de

Oder nutzen Sie unseren „Call-Back“-Service im Internet unter www.philipp-gruppe.de. 
Einfach das Formular ausfüllen und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Hanfseilrollen
Seiltechnik56

Hanfseilrollen
Leichte Baurollen für Hanfseile mit einfachem oder Kreuzbügel. 
Die Rollen sind sauber gegossen, in der Rille unbearbeitet. Alle Teile lackiert

Rolle 1

Rolle 2
Rolle 2

Rolle 1

Vorstehende Baurollen können 
auch mit Wirbel-Langauge anstatt 
Haken geliefert werden.

Rollen-Ø
[mm]

Für Seil-Ø 
[mm]

zulässige Last am
Haken [kg]

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellnummer

120 22 150 250 1,20 400100120
140 26 150 260 1,50 400100140
160 26 200 270 2,00 400100160
190 28 200 340 2,80 400100190
220 28 250 385 3,20 400100220
250 30 250 400 3,70 400100250
300 32 300 455 5,30 400100300

Rollen-Ø
[mm]

Für Seil-Ø 
[mm]

zulässige Last am
Haken [kg]

Baulänge
[mm]

Gewicht
[kg] Bestellnummer

120 22 150 250 1,30 400200120
140 26 150 260 1,70 400200140
160 26 200 270 2,30 400200160
190 28 200 340 3,00 400200190
220 28 250 385 3,60 400200220
250 30 250 400 4,20 400200250
300 32 300 455 5,90 400200300

Hanfseil mit Karabiner
Einerseits Feuerwehrkarabiner 
120 x 11 mit Kausche eingespleißt,
andererseits glatt.

Seil-Ø Länge Bestellnummer
[mm] [m]

20 20 110202020
20 30 110202030
20 40 110202040
20 50 110202050

Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de


