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Alles Wichtige über Anschlagseile!

Tragfähigkeitstabelle für Anschlagseile
Anschlagseile10

Tragkrafttabelle basierend auf EN 13414-1 (früher DIN 3088) 
in Abstimmung mit dem Fachverband Seile und Anschlagmittel (FSA)

Tragfähigkeiten für Anschlagseile mit Fasereinlage für die 
Seilklassen 6 x 19 und 6 x 36 mit verpressten Seil-Endverbindungen

Einsträngige 
Anschlagseile

Zweisträngige 
Anschlagseile

Drei- und Viersträngige
Anschlagseile 

Neigungswinkel β - 0 bis 45° über 45° bis 60° 0 bis 45° über 45° bis 60°

Anschlagart Anschlagart Anschlagart

Seilnenn-
durchmesser d

direkt 
[kg]

direkt 
[kg]

direkt 
[kg]

direkt 
[kg]

direkt
[kg]

8 700 950 700 1.450 1.050
10 1.000 1.400 1.000 2.100 1.500
12 1.500 2.100 1.500 3.200 2.300
14 2.000 2.800 2.000 4.200 3.000
16 2.700 3.800 2.700 5.700 4.000
18 3.150 4.400 3.150 6.600 4.700
20 4.000 5.600 4.000 8.400 6.000
22 5.000 7.000 5.000 10.500 7.500
24 6.300 8.800 6.300 13.200 9.400
26 7.000 9.800 7.000 14.700 10.500
28 8.000 11.200 8.000 16.800 12.000
32 11.000 15.400 11.000 23.000 16.500
36 14.000 19.000 14.000 29.000 21.000
40 17.000 23.500 17.000 36.000 26.000
44 21.000 29.000 21.000 44.000 31.500
48 25.000 35.000 25.000 52.000 37.000

Die obigen Tragfähigkeiten entsprechen ungefähr den nachstehenden Belastungsfaktoren:
1 1,4 1 2,1 1,5

Einsträngige 
Anschlagseile

Zweisträngige 
Anschlagseile

Aus Rundlitzen endlos gelegte Seile und endlos
gepreßte Seile

Neigungswinkel β - 0 bis 45° über 45° bis 60°

Anschlagart Anschlagart Anschlagart

Seilnenn-
durchmesser d

geschnürt
[kg]

geschnürt 
[kg]

geschnürt 
[kg]

direkt 
[kg]

geschnürt 
[kg]

8 560 760 560 2.800 1.120
10 800 1.100 800 4.000 1.600
12 1.200 1.700 1.200 6.000 2.400
14 1.600 2.250 1.600 8.000 3.200
16 2.150 3.050 2.150 10.800 4.300
18 2.500 3.500 2.500 12.600 5.000
20 3.200 4.500 3.200 16.000 6.400
22 4.000 5.600 4.000 20.000 8.000
24 5.000 7.000 5.000 25.200 10.080
26 5.600 7.800 5.600 28.000 11.200
28 6.400 9.000 6.400 32.000 12.800
32 8.800 12.000 8.800 44.000 17.600
36 11.200 15.500 11.200 56.000 22.400
40 13.600 19.000 13.600 68.000 27.200
44 16.800 23.500 16.800 84.000 33.600
48 20.000 28.000 20.000 100.000 40.000

Die obigen Tragfähigkeiten entsprechen ungefähr den nachstehenden Belastungsfaktoren:
0,8 1,12 0,8 2 x 2 1,6



Alles Wichtige über Anschlagseile!

Kennzeichnung und Handhabung
Anschlagseile 11

Kennzeichnung von Anschlagseilen

DIN EN GP CE

Für den Einsatz im Hebebereich dürfen nur normgerechte Anschlagseile einge-
setzt werden. Sie müssen nach der entsprechenden CE gekennzeichnet sein.

Die Übereinstimmung von Anschlagseilen mit dieser Norm ist vom Hersteller
eigenverantwortlich mit dem Verbandszeichen DIN zu kennzeichnen. Jedoch
nur, wenn das Herkunfts zeichen des Herstellers bei der DGWK hinterlegt ist.

Beispiele für ordnungsgemäß gekennzeichnete Anschlagseile:

Kennzeichnung der 
Tragfähigkeit von ein-

strängigen Anschlagseilen

Kennzeichnung der 
Tragfähigkeit von mehr-

strängigen Anschlagseilen

DIN EN GP CE DIN EN GP CE

Handhabung und Einsatz
Anschlagseile aus Draht können grundsätzlich im Temperaturbereich von 
- 40°C bis + 100°C eingesetzt werden. Wenn die entsprechenden Einschrän -
kungen beachtet werden, gibt es folgende Möglichkeiten:

Hinweis: 

Bei der Kombina tion mit
anderen Anschlag mitteln
sind deren zulässige Ein -
satztempera turen zu be -
ach ten!

Seilendverbindung Drahtseil mit Oberflächentemperatur
des Seils in °C Tragfähigkeit

Alu-Pressklemme
Fasereinlage -40 bis +100 100%
Stahleinlage -40 bis +150 100%

Spleiß

Fasereinlage -40 bis +100 100%

Stahleinlage

-40 bis +150 100%
+151 bis +200 90%
+200 bis +300 75%
+300 bis +400 65%

Flämisches Auge mit
Stahlklemme

Faser nicht zulässig

Stahleinlage

-40 bis +150 100%
+151 bis +200 90%
+200 bis +300 75%
+300 bis +400 65%



Alles Wichtige über Anschlagseile!

Unsere Fachseminare
Anschlagseile12

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit!
Entsprechend Kapitel 3.15.2 der BGR 500 müssen Anschlagseile in Abständen
von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft werden. Nutzen
Sie den mobilen PHILIPP-Prüfservice! Wir prüfen Ihre Anschlagmittel entwe-
der im PHILIPP-Prüfzentrum, in Ihrem Betrieb, oder direkt am Einsatzort.

Je nach den Einsatzbedingungen der PHILIPP-Anschlagseile können Prü -
fungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei
besonders häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion oder
Hitzeeinwirkung oder wenn aufgrund von Betriebserfahrung mit erhöhter
Beschä digungsgefahr zu rechnen ist.

Während der Verwendungsdauer sind durch den Benutzer regelmäßige
Sichtprüfungen zur Aufdeckung von Schäden durchzuführen. Einschließlich sol-
cher Schäden, die durch Verschmutzung verdeckt sind, und die den dauerhaf-
ten, sicheren Einsatz von PHILIPP-Anschlagseilen gefährden könnten.

Sobald Zweifel am sicheren Zustand des Seils auftreten, ist dieses außer
Betrieb zu nehmen und durch einen Sachkundigen zu prüfen.

Unsere Fachseminare:
Sorgen Sie als Anwender durch geeignete Schulungsmaßnahmen für eine gute
Ausbildung ihrer Anschläger und Kranfahrer. PHILIPP bietet eine Vielzahl von
Schulungen, die wir gerne auch direkt bei Ihnen vor Ort durchführen.

Sprechen Sie mit uns!

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-200
Telefax: +49 (0) 6021 / 40 27-440

Email: info@philipp-gruppe.de
Internet: www.philipp-gruppe.de

Wir prüfen u.a. für Sie:

Anschlagmittel  (nach UVV BGR 500)

n Drahtseile n Hebebänder
n Gehänge n Anschlagketten
n Rundschlingen n Anschlagpunkte
n Faserseilschlingen n Lasthaken
n Schäkel n Zubehör



Alles Wichtige über Anschlagseile!

Sicherheitstechnische Hinweise
Anschlagseile 13

Sicherheitstechnische Hinweise /
Ablegekriterien für Anschlagseile
n Es dürfen niemals beschädigte Anschlagmittel verwendet werden 

(§ 3.13 BGR 500, Kap. 2.8)!

n Niemals Seile mit Knoten- oder Klankenbildung einsetzen!

n Niemals über 60° Neigungswinkel β anschlagen!

n Schlaufen müssen passend für den Kranhaken sein!

n Drahtseile niemals ohne Kantenschutz bei scharfen Kanten anwenden!

n Einsatztemperatur beachten!

n BGR 500, Kap. 2.8 beachten!

n Niemals mehrsträngige Seilgehänge einsetzen, in denen mehr als zwei
Stränge im A- oder B-Glied eingearbeitet sind!

Die jährlich vorgeschriebene Prüfung von Anschlagseilen ist in § 3.15 der
BGR 500, Kap. 2.8 geregelt. Instandsetzungsarbeiten dürfen nach § 3.14
BGR 500, Kap. 2.8 nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden.

Ausserdem darf ein Anschlagseil beim Auftreten folgender Schäden nicht
mehr verwendet werden:

n Bruch einer Litze.

n Lockerung der äußeren Lage in der freien Länge.

n Quetschungen in der freien Länge.

n Quetschungen im Auflagebereich der Öse mit mehr als vier Drahtbrüchen 
bei Litzenseilen, bzw. zehn bei Kabelschlagseilen.

n Knicke und Kincken (Klanken).

n Korrosionsnarben.

n Beschädigung oder starker Verschleiß der Seilverbindung oder 
Seilendverbindung.

n Bewegliche Umhüllungen an Lastaufnahmemitteln müssen so beschaffen 
sein, dass Teile, die einer Prüfung bedürfen, freigelegt werden können.

Seilart Anzahl sichtbarer Drahtbrüche, unterschiedlich verteilt auf einer Länge von
6 x d                                            30 x d

Litzenseil 6 14
Kabelschlagseil 35 —

Grummet 5% der Gesamtdrahtzahl

FALSCH!

RICHTIG!



Die Ablegereife ist erreicht: Klankenbildung Die Ablegereife ist erreicht: Quetschung des Seils



Alles Wichtige über Anschlagseile!

Wann wird die Tragfähigkeit reduziert?
Anschlagseile14

Kleine Seilkrümmungsradien erfordern
Tragfähigkeitsreduzierungen!
In der Abbildung sind einige Beispiele mit den verbleibenden Tragfähigkeiten
(in %) dargestellt.

D = 6 x d D = 3 x d D = 2 x d
100 % 75 % 65%

D = Bolzendurchmesser            d = Seildurchmesser

Für einen einmaligen Verwendungszweck oder Einsatz dürfen nur Drahtseil -
klemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) verwendet werden.

ACHTUNG:

Anschlagseile dürfen
niemals über ihre Trag -
fähigkeit hinaus belastet
werden!

≥ t t



Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Anschlagseile 1-strängig
Anschlagseile 15

Anschlagseile aus Draht EN 13414-1, verzinkt
Anschlagseile 1-strängig, gepreßt

DIN EN GP CE

mit Schlaufen mit Schlaufe mit Schlaufe mit Schlaufe und Sicher-
(01) und Kausche (02) und Sika-Haken (03) heitshaken CLS (04)

mit Schlaufen u. Sika- mit Schlaufe u. Sicher- mit Schlaufe mit Schlaufe und
Wirbelhaken WHS (05) heitshaken CLW (06) und Ovalring (07) Schäkel DIN 82101 (08)

mit Schlaufe und mit Kauschen mit Kausche und mit Ovalring und
Weitmaulhaken (9) (10) Sika-Haken (11) Sika-Haken (12)

mit Ovalring und mit Ovalring mit Ovalring und mit Ovalring und
Sicherheitslast- und Sika-Wirbel- Sicherheitslast- Schäkel DIN 82101
haken CLS (13) haken WHS (14) haken CLW (15) (16)

Andere Ausführungen auf Wunsch möglich.

Die fett gedruckten Stellen
der Bestell.-Nr. bezeichnen die
Aus führung. Hinter jeder auf-
geführten Ausführung steht in
Klammern eine Zahl. Bitte bei
Ihrer Bestell  ung in die Bestell-
nummer einsetzen.

Bestellbeispiel:

0807010018 (Anschlagseil Ø
18mm; 1-strängig, mit Ovalring)

Seil-Ø
[mm]

Tragfähigkeit
direkt  [kg]

Bestellnummer

8 700 08XX010008
10 1.000 08XX010010
12 1.500 08XX010012
14 2.000 08XX010014
16 2.700 08XX010016
18 3.150 08XX010018
20 4.000 08XX010020
22 5.000 08XX010022
24 6.300 08XX010024
26 7.000 08XX010026
28 8.000 08XX010028
32 11.000 08XX010032



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Anschlagseile 1- und 2-strängig
Anschlagseile16

mit Schlaufen mit Schlaufe mit Ovalring mit Ovalring
(17) und Kausche und Schlaufe und Kausche

(18) (19) (20)

Anschlagseile aus Draht EN 13414-1, verzinkt
Anschlagseile 1-strängig, gepreßt mit Seil-Gleithaken

Anschlagseile aus Draht EN 13414-1, verzinkt
Anschlagseile 2-strängig, gepreßt mit Ovalring

mit Sicherheits- mit Sika-Wirbel- mit Sicherheits-
lasthaken CLS haken WHS lasthaken CLW

(01) (02) (03)

mit Schlaufen mit Kauschen mit Sika-Haken
(04) (05) (06)

mit Ovalringen mit Schäkel mit Weitmaulhaken
(07) DIN 82101 (08) (09)

Seil-Ø
d

Zweisträngige Anschlagseile

0 - 45° über 45° - 60°

Anschlagart

direkt
[kg]

direkt
[kg]

8
10
12

950 
1.400 
2.100 

700 
1.000 
1.500 

14
16 
18 

2.800 
3.800 
4.400 

2.000 
2.700 
3.150 

20
22 
24 

5.600 
7.000 
8.800 

4.000 
5.000 
6.300 

26
28 
32 

9.800 
11.200 
15.400 

7.000 
8.000 

11.000 

Seil-Ø
d

Einsträngige
Anschlagseile

Anschlagart

geschnürt
[kg]

8
10
12

560
800

1.200

14
16 
18 

1.600
2.150
2.500 

20
22 
24 

3.200
4.000
5.000

26 5.600 

I

Seil-Ø
d

Bestellnummer  -  1-strängig
gepresst mit Seil-Gleithaken

Bestellnummer  -  2-strängig
gepresst mit Ovalring

8 08XX00008 09XX00008
10 08XX00010 09XX00010
12 08XX00012 09XX00012
14 08XX00014 09XX00014
16 08XX00016 09XX00016
18 08XX00018 09XX00018
20 08XX00020 09XX00020
22 08XX00022 09XX00022
24 08XX00024 09XX00024
26 08XX00026 09XX00026
28 08XX00028 09XX00028
32 08XX00032 09XX00032



Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Anschlagseile 3- und 4-strängig
Anschlagseile 17

Anschlagseile aus Draht EN 13414-1, verzinkt
Anschlagseile 3-strängig, gepreßt mit Ringgehänge

DIN EN GP CE

mit Sicherheits- mit Sika-Wirbel- mit Sicherheits-
lasthaken CLS (01) haken WHS (02) lasthaken CLW (03)

mit Schlaufen (04) mit Kauschen (05) mit Sika-Haken (06)

mit Ovalringen mit Schäkel mit Weitmaul-
(07) DIN 82101 (08) haken (09)

Anschlagseile 4-strängig, 
gepreßt mit Ringgehänge

Seil-Ø
d

Drei- und Viersträngige
Anschlagseile

0 - 45° über 45° - 60°

Anschlagart

direkt
[kg]

direkt
[kg]

8
10
12

1.450
2.100
3.200

1.050
1.500
2.300

14
16 
18 

4.200 
5.700
6.600 

3.000
4.000
4.700

20
22 
24 

8.400
10.500
13.200

6.000
7.500
9.400

26
28 
32 

14.700
16.800
23.000

10.500
12.000
16.500

Die fett gedruckten Stellen der Bestellnummer
bezeichnen die Aus führung. Hinter jeder aufgeführ-
ten Ausführung steht in Klammern eine Zahl. 

Diese Ziffer setzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung in
die Bestellnummer ein.

Bestellbeispiel: 100106014
(Anschlagseil Ø 14mm; 3-stängig 
mit SIKA-Haken)

Seil-Ø
d

Bestellnummer
3-strängig gepresst 
mit Ringgehänge

Bestellnummer
4-strängig gepresst 
mit Ringgehänge

8 1001XX008 1002XX008
10 1001XX010 1002XX010
12 1001XX012 1002XX012
14 1001XX014 1002XX014
16 1001XX016 1002XX016
18 1001XX018 1002XX018
20 1001XX020 1002XX020
22 1001XX022 1002XX022
24 1001XX024 1002XX024
26 1001XX026 1002XX026
28 1001XX028 1002XX028
32 1001XX032 1002XX032



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Anschlagseile - Sonderausführungen
Anschlagseile18

Anschlagseile aus Draht EN 13414-1, verzinkt
Sonderausführungen auf Anfrage

Anschlagseil endlos mit Anschlagseil endlos aus Litze Anschlagseil endlos gepreßt
zwei Verpressungen gelegt (Grummetausführung) mit zwei Schlaufen

Anschlagseile 4-strängig,
Anschlagseile 4-strängig, gepreßt mit Ovalring, endlos

gepreßt mit Ovalring, endlos (Zusatzausrüstung für Doppelhaken)

Anschlagseil 1-strängig 
(Reduziergehänge)

mit Schlaufe und Sika-Haken

Anschlagseile mit Drahtseil und Kette Anschlagseile 4-strängig 

Kombi-Anschlagset 1-strängig Kombi-Anschlagset 1-strängig mit Ringgehänge und Wippe,
beiderseits Schlaufen beiderseits Ovalringe Tragkraft = 2 x 2 Strang

Weitere Angaben und 
Details zu diesen Aus -
führungen erfahren Sie 
auf Anfrage.

Telefon: 
+ 49 (0) 6021 / 40 27-200



Bestell-Hotline: +49 (0) 6021 / 40 27-100

Anschlagseile - Endlos gelegt
Anschlagseile 19

Anschlagseile aus Draht EN 13414-3, verzinkt
endlos gelegt (Grummetausführung)

Anschlagseile aus Draht EN 13414-3, verzinkt
endlos gelegt zwei Schlaufen ausgebunden

Kabelschlagseile mit anderen Abmessungen, Tragfähigkeiten oder Konstruktionen außer Norm auf Anfrage.

Tragfähigkeiten für endlos gelegte Kabelschlag-
Anschlagseile (Kabelschlag-Grummets) aus
Drahtseilen mit Stahleinlage der Seilklassen 
6 x 19 und 6 x 36

Endlos-Anschlagseil (Kabelschlag-Grummet)

Bestell-
nummer

Neigung 0° 0°

Anschlagart 

Nenndurchmesser des
Kabelschlag-Grummets

[mm]

direkt geschnürt

Tragfähigkeiten [t]

24
27
30

9,00   
11,50
14,00

7,00   
9,00

11,00

082100024
082100027 
082100030 

33
36
39

17,00
20,00
23,00

13,50
16,00
19,00

082100033
082100036 
082100039 

42
48
54

27,00
35,50
45,00

21,50
28,50
36,00

082100042
082100048 
082100054

60
66
72

55,50
69,00
84,00

44,50
55,50
68,00

082100060
082100066 
082100072 

78
84
90

102,00
121,00
144,00

81,00
97,00

115,00

082100078
082100084 
082100090 

96
102

Faktor

168,00
196,00

1

35,00
157,00

0,8

082100096
082100102 

Bitte geben Sie bei Ihrer 
Bestellung unbedingt die 
gewünschte Länge an!



Besuchen Sie uns unter www.philipp-gruppe.de

Anschlagseile 1-strängig
Anschlagseile20

Anschlagseile aus Draht EN 13414-3, verzinkt
1-strängig mit Schlaufen 

Kabelschlagseile mit anderen Abmessungen,
Tragfähigkeiten oder Konstruktionen außer Norm
auf Anfrage.

Einsträngiges 
Kabelschlag-Anschlagseil

Neigung 0° 0°

Anschlagart 

Nenndurchmesser des
Kabelschlag-Anschlagseil

[mm]

direkt geschnürt

Tragfähigkeiten [t]

24
27
30

3,35
4,25
5,50

2,65
3,50
4,50

33
36
39

7,00
8,00
9,50

5,50
6,50
7,50

42
48
54

11,00
14,50
18,00

9,00
11,50
14,50

60
66
72

22,50
28,00
34,00

18,00
22,00
27,00

78
84
90

41,00
49,00
58,00

33,00
39,00
47,00

96
102

Faktor

68,00
79,00

1

55,00
64,00
0,8

Tragfähigkeiten Kabelschlag-Anschlagseile aus
Drahtseilen mit Stahleinlage der Seilklassen 
6 x 19 und 6 x 36 mit gespleißten Seilendverbin -
dungen

Bestell-
nummer

082200024
082200027 
082200030 

082200033
082200036 
082200039 

082200042
082200048 
082200054

082200060
082200066 
082200072 

082200078
082200084 
082200090 
082200096
082200102 

Bitte geben Sie bei Ihrer 
Bestellung unbedingt die 
gewünschte Länge an!


